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se utiliza DHCP, introduzca una dirección de puerta de enlace en el cuadro Gateway
IPv4 Address (Dirección IP de puerta de enlace).

◦

Use DHCPv4 Supplied Static Routes (Utilizar rutas estáticas suministradas por
DHCPv4): permite especificar si iLO utiliza las rutas estáticas suministradas por el
servidor DHCP. Si no es así, escriba las direcciones de la ruta estática, máscara y
puerta de enlace en los cuadros Static Route #1 (Primera ruta estática), Static Route
#2 (Segunda ruta estática) y Static Route #3 (Tercera ruta estática).

◦

Use DHCPv4 Supplied Domain Name (Utilizar nombre de dominio suministrado por
DHCPv4): permite especificar si iLO utiliza el nombre de dominio suministrado por
DHCP. Si no se utiliza DHCP, especifique un nombre de dominio en el cuadro
Domain Name (Nombre de dominio) de la página Network General Settings
(Configuración general de red). Para obtener más información, consulte

«Configuración de los valores generales de red» (página 79)

.

◦

Use DHCPv4 Supplied DNS Servers (Utilizar servidores DNS suministrados por
DHCPv4): permite especificar si iLO utiliza la lista de servidores WINS suministrada
por el servidor DHCP. Si no es el caso, escriba las direcciones de los servidores
DNS en los cuadros Primary DNS Server (Servidor DNS principal), Secondary DNS
Server (Servidor DNS secundario) y Tertiary DNS Server (Servidor DNS terciario).

◦

Use DHCPv4 Supplied Time Settings (Utilizar la configuración horaria suministrada
DHCPv4): permite especificar si iLO utiliza las ubicaciones del servicio NTP
suministradas por DHCPv4.

◦

Use DHCPv4 Supplied WINS Servers (Utilizar servidores WINS suministrados por
DHCPv4): permite especificar si iLO utiliza la lista de servidores WINS suministrada
por el servidor DHCP. Si no es así, introduzca las direcciones del servidor WINS
en los cuadros Primary WINS Server (Servidor WINS principal) y Secondary WINS
Server (Servidor WINS secundario).

•

IPv4 Address (Dirección IPv4): la dirección IP de iLO. Si se utiliza DHCP, la dirección IP
de iLO se proporciona automáticamente. Si no se utiliza DHCP, introduzca una dirección
IP estática.

•

Subnet Mask (Máscara de subred): la máscara de subred de la red IP de iLO. Si se utiliza
DHCP, se proporcionará automáticamente la máscara de subred. Si no se utiliza DHCP,
introduzca una máscara de subred para la red.

•

Gateway IPv4 Address (Dirección IPv4 de la puerta de enlace): la dirección IP de la
puerta de enlace de iLO. Si se utiliza DHCP, la dirección IP de la puerta de enlace de
iLO se proporciona automáticamente. Si no se utiliza DHCP, introduzca la dirección IP
de la puerta de enlace de iLO.

•

Static Route #1 (Primera ruta estática), Static Route #2 (Segunda ruta estática) y Static
Route #3 (Tercera ruta estática): las direcciones del destino de la ruta estática, la máscara
y la puerta de enlace de iLO. Si se utiliza Use DHCPv4 Supplied Static Routes (Utilizar
rutas estáticas suministradas por DHCPv4), estos valores se suministran automáticamente.
Si no, escriba los valores de las rutas estáticas.

•

DNS server information (Información del servidor DNS): introduzca la información
siguiente:

◦

Primary DNS Server (Servidor DNS principal): si está activado Use DHCPv4 Supplied
DNS Servers (Utilizar servidores DNS suministrados por DHCPv4), este valor se
proporciona automáticamente. Si no es el caso, escriba la dirección del servidor
DNS principal.

◦

Secondary DNS Server (Servidor DNS secundario): si está activado Use DHCPv4
Supplied DNS Servers (Utilizar servidores DNS suministrados por DHCPv4), este
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