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◦

Para configurar un servicio NTP suministrado por DHCPv6, debe activarse DHCPv6
en el modo Stateless (Sin estado) en la ficha IPv6.

Cuando se utilizan servidores DHCP para proporcionar direcciones de servidor NTP, el
parámetro iLO Client Applications use IPv6 first (Las aplicaciones cliente de iLO utilizan
IPv6 en primer lugar) controla la selección de los valores de NTP principal y secundario.
Cuando se selecciona iLO Client Applications use IPv6 first (Las aplicaciones cliente de
iLO utilizan IPv6 en primer lugar) en la ficha IPv6, se utiliza una dirección de servicio
NTP suministrada por DHCPv6 (si hay alguna disponible) para el servidor de tiempo
principal y una dirección suministrada por DHCPv4 (si hay alguna disponible) para el
servidor de tiempo secundario.

Para cambiar el comportamiento de prioridad basado en el protocolo y utilizar DHCPv4
en primer lugar, desactive la casilla de verificación iLO Client Applications use IPv6 first
(Las aplicaciones cliente de iLO utilizan IPv6 en primer lugar).

Si no hay disponible ninguna dirección DHCPv6 para la dirección principal o la
secundaria, se utiliza una dirección DHCPv4 (si hay alguna disponible).

•

Si no es así, introduzca las direcciones del servidor NTP en los cuadros Primary WINS
Server (Servidor WINS principal) y Secondary WINS Server (Servidor WINS secundario).
Puede introducir las direcciones del servidor mediante el servidor FQDN, direcciones
IPv4, o direcciones IPv6.

4.

Si ha seleccionado solamente Use DHCPv6 Supplied Time Settings (Utilizar configuración
horaria suministrada por DHCPv6), o si ha especificado un servidor horario primario y
secundario, seleccione la zona horaria del servidor en la lista Zona horaria.

Esto determina el modo en que iLO ajusta la hora UTC para obtener la hora local, teniendo
en cuenta también el horario de verano. Para que las entradas del registro de eventos de iLO
y el IML muestren la hora local correcta, usted debe especificar en qué zona horaria está
ubicado el servidor.

Si quiere que iLO utilice la hora proporcionada por el servidor SNTP, sin ajustes, configure
iLO para utilizar una zona horaria que no realice ningún ajuste a la hora UTC. Asimismo,
esta zona horaria no debe aplicarse al ajuste del horario de verano. Hay varias zonas
horarias que cumplen este requisito. Un ejemplo es la zona horaria Atlántico/Reykjavik, que
está cerca del este o del oeste del meridiano principal y donde la hora no cambia en primavera
ni en otoño. Si selecciona la zona horaria Atlántico/Reykjavik, las entradas del registro y las
páginas web de iLO mostrarán la hora exacta proporcionada por el servidor SNTP.

NOTA:

Configure los servidores NTP para usar la hora universal coordinada (GMT).

5.

Haga clic en Submit (Enviar) para guardar los cambios que haya realizado en la página
SNTP Settings (Configuración de SNTP).

6.

Si ha terminado de configurar los valores de red de iLO en las fichas General, IPv4, IPv6, y
SNTP, haga clic en Reset (Reiniciar) para reiniciar iLO.

Espere al menos 30 segundos antes de intentar volver a establecer la conexión.

SUGERENCIA:

Si nota que la fecha o la hora de las entradas del registro de eventos de iLO son

erróneas, consulte esta configuración. Compruebe que las direcciones de los servidores NTP y la
zona horaria son correctas. El registro de eventos de iLO incluye las entradas que indican éxito
o error al contactar con los servidores NTP.

Configuración de los valores de gestión de iLO

La página Administration

→Management (Administración > Gestión) le permite configurar los

valores de iLO para alertas SNMP y la integración con Insight Manager.

Configuración de los valores de gestión de iLO
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