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11 Especificaciones

Especificaciones de entorno

Especificación

Valor

Intervalo de temperaturas*

En funcionamiento

De 10 °C a 35 °C (de 50 °F a 95 °F)

Fuera de funcionamiento

De -30 °C a 60 °C (de -22 °F a 140 °F)

Humedad relativa (sin condensación)

Temperatura máxima del higrómetro en funcionamiento de
28 °C (82,4 °F)

De 10% a 90%

Temperatura máxima del higrómetro fuera de
funcionamiento de 38,7 °C (101,7 °F)

De 5% a 95%

* Todos los valores de temperatura que se muestran están indicados para ubicaciones a nivel del mar. Se aplica un
descenso de temperatura de 1 °C por cada 304,8 m (1,8 °F por cada 1.000 pies) hasta los 3.048 m (10.000 pies). No
exponga el dispositivo directamente al sol.

Especificaciones del servidor

Especificación

Modelo torre

Modelo bastidor

Altura

36,82 cm (14.50 pulgadas)

17,50 cm (6,89 pulgadas)

Profundidad

47,52 cm (18,71 pulgadas)

47,52 cm (18,71 pulgadas)

Anchura

17,50 cm (6,89 pulgadas)

36,82 cm (14.50 pulgadas)

Peso mínimo con el alojamiento de
unidades SFF

11,00 kg (24,22 libras)

11,00 kg (24,22 libras)

Peso máximo con el alojamiento de
unidades SFF

17,00 kg (37,44 libras)

17,00 kg (37,44 libras)

Peso mínimo con el alojamiento de
unidades LFF

11,90 kg (26,21 libras)

11,90 kg (26,21 libras)

Peso máximo con el alojamiento de
unidades LFF

19,00 kg (41,85 libras)

19,00 kg (41,85 libras)

Especificaciones de la fuente de alimentación

En función de las opciones instaladas, el servidor se configura con una de las siguientes fuentes de
alimentación:

●

Fuente de alimentación integrada HP 4U de 350 W

●

Fuente de alimentación de conexión en caliente HP CS Gold de 460 W (92% de eficiencia)

ESES
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