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Configurar 15 

 PRECAUCIÓN: Para evitar una ventilación inadecuada y avería en el equipo, no bloquee las aberturas 

de ventilación. 

Si existe un espacio vertical en el bastidor que no esté ocupado por un servidor o componente del 

bastidor, los espacios libres entre éstos producirán cambios en la circulación del aire a través del 

bastidor y de los servidores. Cubra los espacios libres con paneles lisos que permitan mantener una 

circulación de aire adecuada. 

 PRECAUCIÓN: Utilice siempre los paneles lisos para llenar los espacios verticales vacíos del bastidor. 

Esto garantiza una correcta circulación del aire. El uso de un bastidor sin paneles lisos podría dar lugar 

a daños térmicos ocasionados por una refrigeración inadecuada. 

Los bastidores de la Serie 9000 y 10000 proporcionan una refrigeración adecuada del servidor desde 

los orificios de ventilación de las puertas frontal y posterior que ofrecen una zona abierta del 64 por 

ciento para la ventilación. 

 PRECAUCIÓN: Al utilizar un bastidor de la serie 7000 de Compaq, debe instalar el dispositivo de 

ventilación en la puerta del bastidor [P/N 327281-B21 (42U) y P/N 157847-B21 (22U)] para 
proporcionar la ventilación y una refrigeración adecuadas, de la parte frontal a la posterior. 

 PRECAUCIÓN: Para garantizar una circulación de aire adecuada y evitar averías en el equipo cuando 

se usen bastidores de otros fabricantes, asegúrese de que se cumplen los siguientes requisitos: 

• 

Puertas frontal y posterior: si el bastidor 42U posee puertas frontal y posterior de cierre, debe tener 

distribuidos homogéneamente de arriba abajo 5.350 cm² (830 pulg.²) de orificios para permitir una 

ventilación adecuada (equivalente a la zona abierta necesaria para la ventilación del 64 por ciento). 

• 

Lateral: el espacio libre entre el componente del bastidor instalado y los paneles laterales del bastidor 

debe ser de 7 cm (2,75 pulgadas) como mínimo. 

 

Requisitos de temperatura 

Para garantizar un funcionamiento seguro y fiable del equipo, instale o coloque el receptáculo de 

almacenamiento en un entorno bien ventilado y con temperatura controlada. 
La TMRA máxima de la mayoría de receptáculos de almacenamiento es de 35 °C (95 °F). La temperatura 

ambiente donde esté situado el bastidor no deberá sobrepasar los 35 °C (95 °F). 

 PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de avería en el equipo al realizar la instalación de componentes 

opcionales de otros fabricantes: 

• 

No permita que el equipo opcional impida la ventilación alrededor del receptáculo de almacenamiento 

o que aumente la temperatura interna del bastidor rebasando los límites máximos permitidos. 

• 

No rebase la TMRA indicada por el fabricante. 

 

Requisitos de alimentación 

La instalación de este equipo la deberán realizar electricistas profesionales en conformidad con la 

normativa eléctrica local o regional que rige la instalación de equipos de TI. Este equipo está diseñado 

para que funcione en instalaciones incluidas en el código eléctrico nacional NFPA 70, 1999 y el código 

para protección de equipos de proceso electrónico de datos/informática NFPA-75, 1992. Si desea 

conocer los requisitos nominales de alimentación de los componentes opcionales, consulte la etiqueta 

de tensiones del producto o la documentación del usuario proporcionada con el componente de que 

se trate. 

 ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones personales, incendios o daños en 

el equipo, no sobrecargue el circuito derivado de alimentación de CA que proporciona 
electricidad al bastidor. Consulte con su compañía eléctrica los asuntos relativos al 
sistema de cableado y a los requisitos de instalación en sus instalaciones. 
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