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Gestión avanzada de HP BladeSystem c-Class

iLO 2 es un componente estándar del blade de servidor ProLiant c-Class que proporciona
información sobre el estado y la función de gestión remota del blade de servidor. Se puede acceder a
sus funciones desde un dispositivo cliente en red con un explorador Web compatible. Además de
otras funciones, iLO 2 proporciona capacidad de teclado, ratón y vídeo (texto y gráficos) para un
blade de servidor, independientemente del estado del sistema operativo del host o del blade de
servidor host.

iLO 2 incluye un microprocesador inteligente, memoria segura y una interfaz de red dedicada. Este
diseño hace a iLO 2 independiente del blade de servidor host y de su sistema operativo. iLO 2
proporciona acceso remoto a cualquier cliente de red autorizado, envía alertas y ofrece otras
funciones de gestión de blade de servidor.

Con un explorador Web compatible, puede realizar las operaciones siguientes:

●

Acceder de forma remota a la consola del blade de servidor host, lo que incluye todos los
modos de texto y pantallas de modo de gráficos con control total del teclado y el ratón.

●

Encender, apagar y reiniciar el blade de servidor host de manera remota.

●

Iniciar de forma remota un blade de servidor host a partir de una imagen de disquete virtual para
actualizar el ROM o instalar un sistema operativo.

●

Enviar mensajes de aviso desde iLO 2, independientemente del estado del blade de
servidor host.

●

Acceder a las funciones avanzadas de solución de problemas que proporciona iLO 2.

●

Iniciar un explorador Web, utilizar los avisos SNMP y realizar un diagnóstico del blade de
servidor con HP SIM.

●

Configure los valores del compartimento con IP estática para las NIC de gestión iLO 2
dedicados en cada blade de servidor en un receptáculo para aumentar la velocidad de
implantación.

Para conectar el blade de servidor mediante iLO 2, instálelo en un chasis. El Administrador integrado
asigna una dirección IP para permitir la conectividad de iLO 2 al blade de servidor.

La lengüeta c-Class permite controlar los valores específicos de HP BladeSystem. iLO 2 también
proporciona un estado basado en Web para la configuración de HP BladeSystem.

Para obtener información más detallada sobre iLO 2, consulte el documento 

HP Integrated Lights-

Out User Guide (Guía de usuario de HP Integrated Lights-Out) en la página Web de HP
(

http://www.hp.com/servers/lights-out

).

Implantación mediante PXE basada en red

PXE (Preboot eXecution Environment) es un componente de la especificación WfM (Wired for
Management) de Intel®. El modelo PXE permite al blade de servidor cargar y ejecutar un NBP desde
un servidor PXE, así como ejecutar una imagen preconfigurada. Ésta puede ser una imagen del
sistema operativo creada con utilidades de software o una imagen de un disquete de arranque. Esta
función permite al usuario configurar un blade de servidor e instalar un sistema operativo en una red.

Información general sobre la implantación

Cuando un blade de servidor de destino con capacidad para PXE arranca, obtiene una dirección IP
de un servidor DHCP. El blade de servidor de destino obtiene el nombre de NBP desde el servidor
de arranque apropiado. A continuación, utiliza el protocolo TFTP para descargar el NBP del servidor
de arranque y ejecuta la imagen.

ESES

Herramientas de implantación del blade de servidor
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