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NOTA:

Para conectarse a una red con el módulo de paso, conecte siempre el módulo de paso a un

dispositivo de red que admita la velocidad Gigabit.

El servidor PXE debe conectarse a la NIC designada para PXE por cada blade de servidor que se
implante. De manera predeterminada, el blade de servidor utiliza las funciones PXE de NIC 1,
aunque es posible designar cualquiera de las NIC de serie NC del blade de servidor para PXE en
RBSU. Para conocer las ubicaciones de conector de NIC, consulte la documentación que se incluye
con el blade de servidor.

NOTA:

La numeración real de NIC depende de varios factores, entre ellos, el sistema operativo

que esté instalado en el blade de servidor.

Para implementar un sistema operativo en varios blades de servidor, instale un servidor de
implantación PXE en una red.

Infraestructura de implantación

NOTA:

Para conectarse a una red con el módulo de paso, conecte siempre el módulo de paso a un

dispositivo de red que admita la velocidad Gigabit.

Para establecer una infraestructura de implantación de PXE basada en red, debe cumplir con estos
requisitos mínimos de software y hardware:

●

PC cliente (estación de trabajo administrativa)

◦

Procesador AMD Athlon™ XP (se recomienda 700 MHz o superior), procesador AMD
Athlon™ 64 o Intel® Pentium® III, o un procesador superior (se recomienda 700 MHz o
superior)

◦

128 MB de RAM

◦

Sistema operativo Microsoft® Windows® 2000 Professional o Microsoft® Windows® XP

◦

Microsoft® Internet Explorer 5.5 o superior con cifrado de 128 bits

◦

NIC Ethernet con conector RJ-45 10/100

◦

Red TCP/IP y dirección IP compatible con la dirección IP del puerto de diagnóstico iLO 2
o una dirección IP estática o DHCP asignada

◦

Unidad de CD-ROM, unidad de CD/DVD-ROM y/o unidad de disquete

◦

Cualquiera de las siguientes versiones de Java™ Runtime Environment:

1.3.1_02

1.3.1_07

1.3.1_08

1.4.1 sólo para usuarios de Windows®

1.4.2 sólo para usuarios de Linux

Obtenga las versiones de Java™ Runtime Environment en la página Web de HP
(

http://java.sun.com/products/archive/index.html

).

●

Servidor DHCP (asignación de dirección IP)

◦

Procesador AMD Athlon™ XP (se recomienda 700 MHz o superior), procesador AMD
Athlon™ 64, Pentium® o Pentium® II 200 MHz, u otro procesador más veloz

◦

64 MB de RAM
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