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Configuración del servidor
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Requisitos de temperatura

 

Para garantizar un funcionamiento seguro y fiable del equipo, instale o coloque 
el sistema en un entorno bien ventilado y con temperatura controlada. 

La temperatura ambiente máxima recomendada en funcionamiento (TMRA) para 
la mayoría de los servidores es de 35 °C (95 °F). La temperatura ambiente donde 
esté situado el bastidor no deberá sobrepasar los 35 °C

 

(95 °F). 

 

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de avería en el equipo 

al realizar la instalación de componentes opcionales de otros 
fabricantes:

 

• 

No permita que el equipo opcional impida la ventilación del servidor 
o que aumente la temperatura interna del bastidor por encima de los 
límites máximos permitidos.

 

• 

No rebase la TMRA indicada por el fabricante.

 

 

 

Requisitos de alimentación

 

La instalación de este equipo la deberán realizar electricistas profesionales en 
conformidad con la normativa eléctrica local o regional que rige la instalación 
de equipos de tecnología de la información. Este equipo está diseñado para que 
funcione en las instalaciones recogidas en el código eléctrico nacional NFPA 70, 
1999 y el código para protección de equipos de proceso electrónico de 
datos/informática NFPA-75, 1992. Si desea conocer los requisitos nominales de 
alimentación de los componentes opcionales, consulte la etiqueta de tensiones 
del producto o la documentación del usuario proporcionada con el componente 
de que se trate. 

 

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones 

personales, incendio o averías en el equipo, no sobrecargue el 
circuito de suministro de CA que proporciona la alimentación al 
bastidor. Consulte con su compañía eléctrica los asuntos relativos 
al sistema de cableado y a los requisitos de instalación de sus 
instalaciones.
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