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3 Phase UPS NA

3 Phase UPS INTL

±0,1 cuando no está sincronizada con
la fuente (modo de batería)

±0,1 cuando no está sincronizada con
la fuente (modo de batería)

Sobrecarga de salida

100-110%: la carga se transfiere al
modo de desvío automático tras
10 minutos.

100-110%: la carga se transfiere al
modo de desvío automático tras
10 minutos.

110-125%: la carga se transfiere al
modo de desvío automático tras
1 minuto.

110-125%: la carga se transfiere al
modo de desvío automático tras
1 minuto.

125-150%: la carga se transfiere al
modo de desvío automático tras
5 segundos.

125-150%: la carga se transfiere al
modo de desvío automático tras
5 segundos.

>150%: la carga se transfiere al modo
de desvío automático tras 300 ms.

>150%: la carga se transfiere al modo
de desvío automático tras 300 ms.

Forma de onda del voltaje

Modo normal y modo de batería: Onda
sinoidal; <2% THD con carga lineal;
<5% con carga no lineal

Modo normal y modo de batería: Onda
sinoidal; <2% THD con carga lineal;
<5% con carga no lineal

Salida completa

Trifásico

Trifásico

Especificaciones de entorno

Característica

Especificación

Temperatura de funcionamiento

De 0 °C a 40 °C (De 32 °F a 104 °F)

Rendimiento óptimo de la batería: De 5 °C a 25 °C (De 41 °F
a 77 °F)

Temperatura de almacenamiento

De 0 °C a 25 °C (De 32 °F a 77 °F)

Temperatura de tránsito

De -25°C a 55°C (De -13 °F a 131 °F)

Humedad relativa

En funcionamiento: de 5% a 95%; sin condensación

En reposo: del 5% al 95%; 38,7 °C (101,7 °F) de
temperatura máxima de la bombilla húmeda sin daño
cosmético

Altitud de funcionamiento

Hasta 1.000 m (3.300 pies) sobre el nivel del mar

Hasta 2.000 m (6.600 pies) con 1% de reducción por + 100
m (330 pies)

Altitud de tráfico

Hasta 15.000 m (49.000 pies) sobre el nivel del mar

Disipación del calor

1.432 BTU/hr máximo a 100% de carga constante (modo de
alta eficacia)

4.094 BTU/hr máximo a 100% de carga constante (modo
estándar)

Ruido

Menos de 58 dBA en 1 metro típico (modo normal)

Menos de 64 dBA en 1 metro típico (modo de batería)

Corriente de fugas

<3,5 mA

106 Capítulo 9 Especificaciones
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                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D
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