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●

Cuando un sistema paralelo funciona con alimentación por batería, los paneles frontales de
cada UPS muestran la información del estado de la batería del UPS con el tiempo de ejecución
restante más bajo. Cuando el primer UPS se apaga, los demás UPS también se apagan.

●

En un sistema paralelo configurado para la redundancia, los UPS utilizan un desvío distribuido y
las siguientes alarmas hacen que un UPS individual se apague en lugar de transferirse al modo
de desvío automático (

Modo de desvío automático en la página 63

):

◦

Fallo del ventilador, fusible, sensor de temperatura o suministro de alimentación

◦

CA del inversor bajo voltaje

◦

Límite de corriente de la batería

◦

Cable CC bajo voltaje

◦

Sobrevoltaje de la batería

Cableado de señal redundante

El cableado de señal redundante proporciona protección de retroalimentación redundante en caso de
fallo de la tarjeta Parallel UPS Card en el sistema paralelo. Si la tarjeta falla, los UPS se transfieren a
modo normal (

Modo normal en la página 62

). El sistema se ejecuta en modo no sincronizado y

cualquier UPS puede transferirse al modo de batería (

Modo de batería en la página 63

) según sea

necesario. Si algún UPS debe transferirse al modo de desvío automático (

Modo de desvío

automático en la página 63

), el cableado de señal redundante permite que todo el sistema paralelo

se transfiera al modo de desvío automático, sin retroalimentación.

Identificación automática

El sistema paralelo del UPS asigna automáticamente identidades a cada UPS del sistema. Para
aprovecharse de esta función, conecte los cables de las tarjetas Parallel UPS Card juntos. Para
obtener más información, consulte "Instalación de una configuración paralela" (

Instalación de una

configuración paralela en la página 22

).

Tras encender el UPS, el UPS con el puente de inicio instalado se identifica como UNIT 1 (Unidad 1).
El siguiente UPS conectado se identifica como UNIT 2 (Unidad 2) y así sucesivamente. La secuencia
de identificación automática tarda unos 15-20 segundos en finalizar después de que todos los UPS
del sistema paralelo tengan alimentación lógica.

Si se apaga un UPS o pierde alimentación lógica, el UPS vuelve a identificarse en la secuencia
correcta tras restaurar la alimentación lógica.

Si se apaga un UPS y se extrae del sistema paralelo, los otros UPS del sistema no se vuelven a
identificar para compensar la pérdida de UPS hasta que se establezca el ciclo de alimentación lógica
en todos los UPS. Por ejemplo, si extrae la UNIT 2 (Unidad 2) y vuelve a conectar el puerto IN de la
tarjeta Parallel UPS Card de la UNIT 3 (Unidad 3) al puerto OUT de la tarjeta Parallel UPS Card de la
UNIT 1 (Unidad 1), la UNIT 3 (Unidad 3) no se vuelve a identificar como UNIT 2 (Unidad 2) hasta que
se establezca el ciclo de alimentación lógica. Las tarjetas Parallel UPS Card para la UNIT 1 (Unidad
1) y UNIT 3 (Unidad 3) continúan funcionando con normalidad sin necesidad de volverse a identificar.

Medición

Las mediciones de Output (Salida) y de Load Receptacle (Receptáculo de carga) varían entre un
sistema paralelo y un UPS independiente. En un sistema paralelo, un UPS lee el valor de Load
Receptacle (Receptáculo de carga) para todo el sistema (los demás leen cero) pero cada UPS
muestra su propio valor de salida. Por ejemplo, en un sistema paralelo de dos unidades con una
conexión de carga Anderson para 12 kVA, la corriente de receptáculo de carga leería 12 kVA en un
UPS y cero en el otro UPS, pero la medición de salida sería de 6 kVA en cada UPS (la mitad del
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