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NOTA:

El UPS no ejecuta una autocomprobación hasta que las baterías tienen un 90% de carga.

NOTA:

Cargue las baterías durante al menos 24 horas antes de proporcionar alimentación de

respaldo a los dispositivos. Las baterías se cargan al:

80 por ciento de su capacidad en 3 horas

100 por ciento de su capacidad en 48 horas

Si la instalación ha sido correcta, el LED de fallo de la batería no está iluminado. Si la instalación no ha
sido correcta, el LED de fallo de la batería está iluminado. Si esto sucede, repita el procedimiento de
sustitución de la batería del UPS (

Procedimiento de sustitución de la batería del UPS en la página 43

)

y compruebe las conexiones de terminal de la batería. Si el LED de fallo de la batería sigue iluminado,
consulte "Solución de problemas de LED y alarmas sonoras" (

LED, solución de problemas

en la página 50

).

Para obtener información sobre la ubicación de los botones, consulte "Controles del panel frontal del
UPS" (

Controles del panel frontal del UPS en la página 2

).

Para obtener información sobre la ubicación de los indicadores LED, consulte "Indicadores LED del
panel frontal del UPS" (

Indicadores LED del panel frontal del UPS en la página 3

).

Sustitución del UPS

Para extraer el UPS:

1.

Apague todos los dispositivos de carga conectados.

2.

Apague el UPS (

Apagado del UPS en la página 39

).

3.

Apague el disyuntor para todos los ERM conectados.

4.

Desenchufe el cable de alimentación del UPS.

5.

Desconecte el cable de comunicaciones de la tarjeta de opciones.

6.

Desconecte el cable de conexión a tierra.

7.

Desconecte el puerto REPO.

8.

Desenchufe los dispositivos de carga.

9.

Desenchufe el ERM conectado al UPS.

10.

Quite la carcasa frontal del UPS (

Extracción del embellecedor frontal del UPS en la página 40

).

11.

Desconecte los contactos de batería.

12.

Extraiga el soporte de baterías del UPS.

13.

Extraiga los módulos de la batería del UPS.

14.

Extraiga los tornillos que sujetan el UPS al bastidor.

15.

Extraiga el UPS del bastidor.

Para volver a colocar el componente, siga el procedimiento en el orden inverso.

ESES
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