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Nota Si va a cambiar a una conexión inalámbrica, asegúrese de que no haya un cable
Ethernet conectado a la impresora. Si conecta un cable Ethernet se desactivan las funciones
inalámbricas de la impresora.

Para cambiar el método de conexión (Windows)

Nota Si va a cambiar a una conexión inalámbrica, asegúrese de que no haya un cable
Ethernet conectado a la impresora. Si conecta un cable Ethernet se desactivan las funciones
inalámbricas de la impresora.

1.

En el escritorio del equipo, haga clic en Inicio, seleccione Programas o Todos los
programas, haga clic en HP, seleccione el nombre de la impresora y luego haga clic en
Conectar una nueva impresora.

2.

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Para cambiar el método de conexión (Mac OS X)

1.

Abra la HP Utility. Para obtener más información, consulte Utilidad de HP (Mac OS X).

2.

Haga clic en el icono Aplicación en la barra de herramientas.

3.

Haga doble clic en Asistente de configuración de HP y siga las instrucciones que
aparecen en pantalla.

Pautas para garantizar la seguridad de la red inalámbrica

En esta sección se tratan los siguientes temas:

•

Para agregar direcciones de hardware a un WAP

•

Otras pautas

Para agregar direcciones de hardware a un WAP

La filtración MAC es una característica de seguridad en que WAP se configura con una lista de
direcciones MAC (también denominadas "direcciones de hardware") de dispositivos a los que se
les permite obtener acceso a la red a través de WAP.

Si el WAP no tiene la dirección de hardware de un dispositivo que intenta acceder a la red, el
WAP niega el acceso a la red a dicho dispositivo.

Si la WAP filtra las direcciones MAC, la dirección MAC de la impresora debe agregarse a la lista
de direcciones MAC aceptadas de WAP.

1.

Imprima una página con la configuración de red. Para obtener información sobre la página
de configuración de la red, consulte Comprensión de la página de configuración de red.

2.

Abra la utilidad de configuración de WAP y agregue la dirección de hardware de la impresora
a la lista de direcciones MAC aceptadas.

Otras pautas

Para mantener la seguridad de la red inalámbrica, siga estas pautas:

•

Utilice una contraseña con al menos 20 caracteres aleatorios. Puede usar hasta 64
caracteres en una contraseña WPA.

•

Para establecer las contraseñas, evite palabras o frases comunes, secuencias de caracteres
sencillas (sólo números uno, por ejemplo) e información personalmente identificable. Utilice
siempre cadenas aleatorias compuestas por letras en mayúscula y minúscula, números y, si
se permite, caracteres especiales tales como puntuación.

•

Cambie la contraseña periódicamente.

•

Cambie la contraseña predeterminada proporcionada por el fabricante para acceso del
administrador al punto de acceso o al enrutador inalámbrico. Algunos enrutadores también
permiten cambiar el nombre del administrador.

Apéndice D
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