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Extracción del servidor del bastidor

¡ADVERTENCIA!

El servidor no está sujeto a los raíles de montaje del bastidor. Para evitar posibles

daños al servidor y daños personales, sujete siempre el servidor con ambas manos al extraerlo del
bastidor.

Para extraer el servidor de un bastidor de marca HP, Compaq, telco o de otro fabricante:

1.

Apague el servidor (

Apagado del servidor en la página 11

).

2.

Desconecte todos los cables de periféricos y los cables de alimentación del panel posterior del
servidor.

3.

Afloje los tornillos que fijan la placa del servidor a la parte frontal del bastidor.

4.

Extraiga el servidor del bastidor. Para obtener más información, consulte la documentación que
se suministra con el componente opcional de montaje del bastidor.

5.

Coloque el servidor en una superficie plana y sólida.

Extracción del panel de acceso

¡ADVERTENCIA!

Para reducir el riesgo de sufrir lesiones personales causadas por superficies

calientes, deje que las unidades y los componentes internos del sistema se enfríen antes de tocarlos.

PRECAUCIÓN:

No manipule el servidor durante largos períodos con el panel de acceso abierto o

extraído. Si manipula el servidor sin tener esto en cuenta, se podría producir una ventilación incorrecta
que podría causar daños térmicos.

Para extraer el componente:

1.

Apague el servidor (

Apagado del servidor en la página 11

).

2.

Extraiga el servidor del bastidor (

Extracción del servidor del bastidor en la página 12

).

3.

Abra el pestillo, deslice el panel de acceso hacia la parte posterior del chasis y extraiga el panel
de acceso.

Si el pestillo está cerrado, utilice un destornillador Torx T-15 para abrirlo.

Extracción del deflector de aire

Para extraer el componente:

1.

Apague el servidor (

Apagado del servidor en la página 11

).

2.

Extraiga el servidor del bastidor (

Extracción del servidor del bastidor en la página 12

).

3.

Retire el panel de acceso (

Extracción del panel de acceso en la página 12

).
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Capítulo 2 Funcionamiento
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