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Guía de usuario del Controlador Smart Array 6i de HP 

 

Sustitución de las unidades de disco duro 

La razón más habitual para sustituir una unidad de disco duro es que ésta ha 
fallado. Sin embargo, otro de los motivos es aumentar gradualmente la capacidad 
de almacenamiento para todo el sistema (“Actualización de la capacidad de la 
unidad de disco duro” en la página 

30

). 

Si inserta una unidad de conexión en caliente en un compartimiento de unidad 
mientras el sistema está encendido, toda la actividad del disco del array se 
detendrá mientras la nueva unidad está girando. Generalmente, este proceso 
de giro dura aproximadamente 20 segundos. Cuando la unidad ha alcanzado su 
velocidad normal, la recuperación de datos en la unidad de repuesto comienza 
automáticamente (como así lo indica el parpadeo del LED en línea en la unidad 
de repuesto) si el array se encuentra en una configuración tolerante a fallos. 

Si sustituye una unidad que pertenece a una configuración tolerante a fallos 
mientras la alimentación del sistema está apagada, aparecerá un mensaje POST 
cuando se vuelva a encender el sistema. Este mensaje le indicará que pulse F1 
para iniciar la recuperación automática de datos. Si no activa la recuperación 
automática de datos, el volumen lógico permanecerá en condición de “listo para 
recuperar” y aparecerá el mismo mensaje POST la próxima vez que se reinicie 
el sistema. 

 

 

Factores que debe considerar antes de sustituir las unidades 
de disco duro 

• 

• 

En los sistemas que utilizan almacenamiento externo de datos, asegúrese 
de que el servidor es la primera unidad que se apaga y la última que se 
vuelve a encender. De esta manera se asegura de que el sistema no marca 
erróneamente las unidades como fallidas cuando se enciende el servidor. 

Si establece los ID SCSI de los puentes manualmente: 

− Compruebe el valor ID de la unidad extraída para asegurarse de que 

corresponde al ID de la unidad marcada como fallida. 

− Configure el mismo valor de ID en la unidad de repuesto para evitar 

conflictos de ID SCSI. 
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