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Clase

Características de
las clases de redes

Rango de direcciones Número máximo de

redes en esta clase

Número máximo de
hosts en la red

Configuración de parámetros IP

Los parámetros de configuración de TCP/IP (como la dirección IP, la máscara de subred o la
pasarela predeterminada) pueden establecerse en la impresora de muy diversas formas. Estos
valores se pueden configurar de forma manual (por ejemplo, mediante Telnet, el servidor web
incorporado, los comandos arp y ping y el software de gestión de Hewlett-Packard) o descargarse
automáticamente usando DHCP o BOOTP cada vez que se enciende la impresora.

Cuando se enciende una impresora nueva que no puede recuperar una dirección IP válida de la red,
se asigna a sí misma automáticamente una dirección IP predeterminada. Ésta dependerá del tipo de
red al que esté conectada la impresora. En redes privadas de pequeño tamaño, se utiliza una
técnica denominada direccionamiento local a una subred para asignar una dirección IP exclusiva
entre 169.254.1.0 y 169.254.254.255, que debe ser válida. En redes IP de gran tamaño o de
empresa, se asignará la dirección provisional 192.0.0.192 hasta que se configure correctamente
para la red. La dirección IP configurada en la impresora se puede determinar examinando la página
Configuración de la impresora.

Protocolo de configuración dinámica de hosts (DHCP)

DHCP permite que un grupo de dispositivos utilice un grupo de direcciones IP de cuyo
mantenimiento se encarga un servidor DHCP. El dispositivo o host envía una solicitud al servidor y
si hay una dirección IP disponible, el servidor la asigna a ese dispositivo.

BOOTP

BOOTP es un protocolo bootstrap utilizado para descargar parámetros de configuración e
información sobre hosts desde un servidor de red. BOOTP emplea UDP para el transporte. Para que
los dispositivos arranquen y carguen información de configuración en la RAM, deben comunicarse
por medio del protocolo bootstrap BOOTP, al igual que un cliente con su servidor.

Para configurar el dispositivo, el cliente difunde un paquete de respuesta de arranque que contiene
por lo menos la dirección de hardware del dispositivo (la dirección de hardware de la impresora). El
servidor contesta con un paquete de respuesta de arranque que incluye la información de
configuración que precisa el dispositivo.

Subredes

Cuando se asigna a una organización una dirección de red IP para una clase de red en particular,
no se tiene en cuenta si hay más de una red en la misma ubicación. Los administradores de red
locales utilizan subredes para efectuar la partición de una red en varias distintas. La división de una
red en subredes puede dar como resultado un mayor rendimiento y un mejor uso del espacio de
direcciones que es limitado.

Máscara de subred

La máscara de subred es un mecanismo para dividir una red IP en varias subredes distintas. En una
clase concreta de red, una parte de la dirección IP que normalmente se utilizaría para identificar el
nodo que se está usando, se emplea para identificar una subred. A cada dirección IP se le aplica
una máscara de subred para especificar la parte que se emplea para subredes y la que se usa para

Tabla 8-6

 Características de las clases de redes (continuación)
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