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Instalación de los receptáculos

1.

Obtenga una dirección IP, una máscara de subred y una puerta de enlace para el controlador A y el 

controlador B del administrador del sistema.

2.

Use el cable serie micro-DB9 suministrado para conectar el controlador A a un puerto serie en un 

ordenador host.

El contenido del paquete incluye un cable serie micro-DB9 a DB9. Si fuera necesario, use un adaptador 

DB9 a DB25 (que no se incluye) para conectar el cable serie a un puerto serie DB25 en el ordenador host. 

3.

Inicie y configure un emulador de terminal, tal como HyperTerminal o VT-100, mediante la 

configuración en pantalla en la 

Tabla 4

 y la configuración de conexiones en la 

Tabla 5

.

. 

4.

En el emulador de terminal, conecte al controlador A.

5.

Pulse Entrar para mostrar el símbolo de CLI (#).

6.

En el símbolo, escriba el comando siguiente para establecer los valores que obtuvo en Paso 1 para 

cada puerto de red, primero para el controlador A y luego para el controlador B:

set network-parameters ip dirección netmask máscara-de-red gateway 

puerta-de-enlace controller a|b

donde:
• dirección es la dirección IP del controlador;
• máscara-de-red es la máscara de subred;
• puerta-de-enlace es la dirección IP del enrutador de la subred;
• a|b especifica el controlador cuyos parámetros de red está configurando.

Tabla 4 

Configuración en pantalla del emulador de terminal

Parámetro

Valor

Modo de emulación de terminal VT-100 o ANSI (para compatibilidad de color)
Fuente

Terminal

Traducciones

Ninguno

Columnas

80

Tabla 5 

Configuración de las conexiones del emulador de terminal

Parámetro

Valor

Conector

COM1 (generalmente)

Velocidad en baudios

115,200

Bits de datos

8

Paridad

Ninguno

Bits de parada

1

Control de flujo

Ninguno

Ser ice

CAC

E

CL

AC

L

SAS 1

CL

iSCS

 1 iSCS

 2

Conecte el cable serie al puerto de CLI

en la placa del controlador
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