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Cambio de la velocidad de caché de la controladora

El valor de la velocidad de caché de la controladora determina la cantidad de memoria dedicada para
las operaciones de lectura y escritura. Cada tipo de aplicación tiene diferentes valores óptimos. Solo
puede cambiar la velocidad si la controladora dispone de una memoria caché respaldada por
baterías (solo se puede utilizar una memoria caché respaldada por baterías para la memoria caché
de escritura) y si hay unidades lógicas configuradas en la controladora.

Sintaxis:

<destino> modify cr=#/#|?

donde <destino> es una controladora y #/# es la velocidad de caché en el formato porcentaje 
de lectura/porcentaje de escritura.

Comando de ejemplo:

=> ctrl slot=3 modify cr=25/75

Activación o desactivación de la memoria caché de la unidad

En controladoras y unidades que admiten caché de escritura de la unidad física, puede utilizar este
comando para activar o desactivar la memoria caché de escritura de todas las unidades de la
controladora.

PRECAUCIÓN:

Dado que la memoria caché de escritura de la unidad física no está respaldada por

baterías, es probable que pierda datos en caso de que se produzca un fallo eléctrico durante el
proceso de escritura. Para reducir esta posibilidad al mínimo, utilice una fuente de alimentación de
respaldo.

Sintaxis:

<destino> modify drivewritecache=enable|disable|? [forced]

donde <destino> es una controladora que admite caché de escritura.

Comando de ejemplo:

=> ctrl slot=5 modify dwc=enable

Activación y desactivación del acelerador de array

Si la controladora tiene un acelerador de array, puede desactivarlo o activarlo para unidades lógicas
especificadas.

NOTA:

Si se desactiva el acelerador de array de una unidad lógica, se reserva el uso de memoria

caché de acelerador de otras unidades lógicas del array. Esta función resulta útil si desea que las
otras unidades lógicas obtengan el máximo rendimiento posible (por ejemplo, si las unidades lógicas
contienen información de base de datos).

Sintaxis:

<destino> modify aa=enable|disable|?

donde <destino> es una unidad lógica.

Comando de ejemplo:

=> ctrl slot=3 ld 1 modify aa=enable
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