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©2014 JELD-WEN, inc.; Esta publicación y su contenido es propiedad de JELD-WEN, inc., y está protegido bajo la Ley de Derechos de Autor de EE.UU., y otras leyes de 
propiedad intelectual. Todas las marcas registradas, marcas de servicio, logotipos y similares (ya sean registradas o no) son propiedad o están controladas por JELD-WEN, 
inc., o de otros.
El uso no autorizado o el duplicado de propiedad intelectual de JELD-WEN queda prohibido.
JELD-WEN se reserva el derecho a cambiar las especificaciones del producto sin previo aviso. Por favor revise nuestro sitio web, jeld-wen.com, para información actualizada. 

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 
para Hojas de Puertas Interiores (JII110S)

INSTALE LA CERRADURA Y TERMINE LA INSTALACIÓN

1. El centro del orificio 

para la cerradura es 
usualmente	a	44"	desde	
la parte superior de la 
hoja	y	ya	sea	2	3/8"	o	
2	3/4"	a	centros	desde	
el borde, dependiendo 
del cerrojo. Las hojas 
que cuentan con un 
travesaño (miembro 
horizontal) a lo 
largo del centro de 
la hoja, la cerradura 
debe centrarse en el 
montante. Usando 
las instrucciones y la 
plantilla del fabricante 
de la cerradura, taladre 
para	colocar	el	herraje.	Generalmente,	es	necesario	un	orificio	de	2	1/8"	de	
diámetro	para	la	cerradura.	Taladre	un	orificio	de	1"	para	el	cerrojo	a	través	del	
borde de la hoja hacia el centro del orificio para la cerradura para acomodar 
el cerrojo para el cierre. Algunos cerrojos tienen una placa con radio (esquinas 
redondeadas) o de cara rectangular que requiere que el borde de la hoja sea 
tallada para que se pueda acomodar. Taladre los orificios piloto para sujetar los 
tornillos. Otros cerrojos son redondos (colocados por el contratista) y pueden 
colocare en su lugar con un martillo.

FINALICE	LA	INSTALACIÓN
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Orificio para 

cerradura

Travesaño

Paneles

Orificio 

para 

cerrojo

2	3/8"

(02/14)

2.	 Cierre	la	hoja	y	revise	que	tenga	un	funcionamiento	adecuado.	Ajústelos	como	

sea necesario.

3.	 Dé	el	acabado	a	todas	las	superficies	de	la	hoja	si	aún	no	lo	ha	hecho.
4.	 En	solid	core,	custom	

carved and stile and rail 
en puertas, inserte un 
tornillo	del	núm.	9	x	2	
1/2"	en	el	orificio	central	
(como se muestra) de las 
dos bisagras superiores 
(a	través	de	las	placas	
de las bisagras hasta la 
jamba).

Por favor visite jeld-wen.com para instrucciones de acabado, garantía e información de cuidado y mantenimiento.

Gracias por escoger a

Jamba

Reemplace 

con un 

tornillo más 

largo
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