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Diagrama 2A

Para Controles Positivos Del Atenuador

Si usted está perforando un orificio hágalo así:

ESTILO DEL

TAMAÑODEL

INDICADOR

ORIFICIO

 38 mm

 41 mm

50,1 mm

 53 mm

 66,7 mm

 67 mm

3. Control del atenuador.
Para atenuadores de iluminación del tablero

que controlan el lado positivo (Diagrama 2A)

del circuito de iluminación:

- Para Sujetador De Bulbo De Dos Cables -

Conecte el cable rojo dentro del circuito entre el

control del atenuador y las luces del tablero.

Conecte el cable negro a una conexión a tierra

en buen estado.
- Para Sujetador De Bulbo De Un Solo Cable -
Conecte a un cable dentro del circuito entre el

control del atenuador y las luces del tablero.

Obtenga un tramo de cable aislado de cobre de

calibre 18 y conecte un extremo del cable a una

fuente de conexión eléctrica a tierra en buen

estado y el otro extremo a uno de los postes de

soporte de montaje.
Para los atenuadores de iluminación de

tablero que controlan el lado conectado a

tierra (Diagrama 2B) del circuito de

iluminación.

- Para Sujetador De Bulbo De Dos Cables -

Conecte el cable negro dentro del circuito entre

el control del atenuador y las luces del tablero.

Conecte el cable rojo a la caja de fusibles de

manera que el cable reciba potencia de tensión

+12 V solamente cuando se enciendan las luces

del tablero.

- Para Sujetador De Bulbo De Un Cable -

Conecte el cable a la caja de fusibles de manera

que reciba potencia de tensión +12 V solamente

Diagrama 2B

Para Los Controles De Atenuador Conectados a

CONEXION

NEGRA A TIERRA

TABLERO

INDICADOR

LUZ

TUERCAS Y

ARANDELAS

SOPORTE EN U

AISLADO

TUERCAS Y

ARANDELAS

SOPORTE EN U

LUZ

INDICADOR

Diagrama 3

Indicadores Eléctricos Ilustrados

CONTROL DEL

ILUMINACION DEL TABLERO

ROJO

INDICADOR

TENSIÓN +12

CONEXION

CONEXION A

CONEXION

ROJO

ILUMINACION DEL TABLERO

 TENSIÓN

+12 V

CONTROL DEL

ATENUADOR

CONEXION A TIERRA

INDICADOR

 TENSIÓN

+12 V

cuando se encienden las luces del tablero.

Obtenga un tramo de cable aislado de cobre de

calibre 18 y conecte un extremo del cable al

soporte de montaje del indicador o al panel.

Conecte el otro extremo del cable dentro del

circuito entre el control del atenuador y las luces

del tablero. Aísle el indicador y el soporte

de las superficies conectadas a tierra.
4. Refiérase a las instrucciones específicas

para el indicador que está instalando. Ellas

explican otras conexiones que deben

efectuarse antes de completar el montaje.

5. Inserte el indicador dentro del panel u orificio

de montaje.

6. Inserte el sujetador del bulbo dentro del

receptáculo del bulbo en el reverso del

indicador.

7. Instale el soporte adecuado de montaje

(Diagrama 1: aislado o no aislado) sobre los

postes de montaje (Diagrama 3), deslice la

arandela, además de una arandela de

seguridad si ha sido provista, y ajuste la

tuerca con una presión leve solamente. Si el

indicador es un modelo eléctrico, asegúrese

de usar un soporte que tenga arandelaspara

aislar los postes del soporte de montaje. Si

esto no se aplica a los indicadores queusan

postes separados de soporte de mon-taje

de los postes usados para las conexiones

del cable.

8. Coloque en posición el indicador para obtener

la mejor visibilidad y apariencia, a

continuación ajuste las tuercas del soporte

con una presión moderada. No ajuste en

exceso esas tuercas al usar un soporte

aislado. Una presión excesiva puede

distorsionar las arandelas causando que se

agrieten y causar cortocircuitos en el cable,

aun después de varios meses de la

instalación.

9. Para completar otras conexiones, refiérase

a las instrucciones específicas para el

indicador que está instalando ahora.
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