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Cerradura de Portón Eléctrico 

FORD F150/F250-350, ’87-‘96/’98

 FORD RANGER, ’93 y arriba

MAZDA Serie B, ’94 y arriba

Dibujo- Vista Trasera: 

Cerrojo de Bloqueo

Soporte Tijera 

Enlaces Tijera 

Placa de Montaje

Accionador

Partes Incluidas:

Unidad de Cerradura Eléctrica

Cable Corto de Cableado

Cable Largo de Cableado

Lazos de Cable

Tapetes Azules de Conexión

Herramientas Necesarias:

Destornillador Torx T-30

Tubo de 10MM

Destornillador Phillips

Pinzas

Para las últimas instrucciones por favor visite www.popandlock.net

Instalación:

1. Bajar el portón y remover el panel de acceso con un destornillador Torx T-30.

2. Liberar las puntas de las varillas desde los enlaces tijera, remover las dos tuercas de 10MM que sujetan el soporte tijera y removerlo 

junto con la manija.

3. Probar el sistema atornillando la CERRADURA ELÉCTRICA a la manija y el soporte tijera con dos tuercas, conectarlo al arnés de 

cableado largo y corto, y llevarlo adelante hasta la cabina para poder probar el cableado.

4. Remover el panel de puntapié y localizar el arnés de cableado. Localizar los cables apropiados acorde a la tabla siguiente, amarrando los

 tapetes azules de conexión y cerrándolos con una pinza.

1994-1996 Ford Ranger y camionetas Ford F-Series y todas las camionetas con abertura eléctrica

Remover el panel de puntapié del lado del pasajero y encontrar el arnés de cableado con el cable r

osa con rojo y el cable rosa con negro.

Todos los otros Ford Ranger hasta 2009 y Ford F-Series hasta 1998

Remover el panel de puntapié del lado del pasajero y encontrar el arnés de cableado con el cable 

rosa con naranja y el cable rosa con negro.

Ford Ranger 2010 y arriba

Remover el panel de puntapié del lado del pasajero y encontrar el arnés de cableado con el cable

 blanco con violeta y el cable gris con violeta.

NOTA: Todos los modelos con 4 puertas (Supercab, Super Crew, Sport Trac) tienen el punto de conexión del lado del conductor en 

el umbral de puerta trasero y el pillar-B. Los colores de cables es el mismo.

5. Conectar el arnés de cableado largo hasta los tapetes azules de conexión y probar el sistema. Bloquear y desbloquear las puertas 

usando la traba de las puertas eléctricas. El mecanismo de bloqueo de la cerradura eléctrica debería bloquear y desbloquear el enlace

tijera del lado del conductor. Revertir los cables si la operación esta fuera de fase. Ahora puede desenchufar los cables de los tapetes azules.

6. Reinstalar todos los componentes al portón. Conectar las puntas de las varillas a los enlaces tijera.

7. Pasar los conectores bala redondos en la punta del cable del cableado corto por el agujero de drenaje en la parte inferior del portón y 

hacia arriba hasta la manija. Conectar los cables a la cerradura de portón eléctrica.

8. Trazar la punta del cable corto desde el portón entre el paragolpes y la cama de la camioneta.

9. Conectar el arnés de cableado corto al arnés de cableado largo. Localizar el conector para poder alcanzarlo cuando remueva el portón 

trasero. Enrollar y ata la longitud adicional del cableado corto adentro del portón trasero. No engancharlo a la camioneta.

10. Trazar el cableado largo por el riel del chasis y el cableado existente del lado del conductor. Usar lazos de cable para enganchar el 

cableado al cableado existente abajo de la camioneta. Siga el cableado existente abajo de la cabina por el cortafuego, hasta llegar al ojal 

al lado del cable de liberación del capo.

11. Tirar los cables por el ojal y llevarlos hasta los tapetes azules donde se hizo la conexión del cableado en el paso 4. El sistema ahora esta 

completamente instalado. Realizar una prueba final y revertir los cables si es necesario.

 Para soporte técnico llame: 800 342 5911 

o visite www.popandlock.net 

Instrucciones

Modelo PL8200
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