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Comunicación de línea serial 

Conecte la sonda a un PC mediante el uso, por ejemplo, de un cable USB 
(elemento accesorio opcional: 221040). Conecte el cable USB al conector 
de 8 clavijas en la parte inferior de la sonda. Antes de que pueda usar 
el cable USB, debe instalar el controlador USB suministrado en su PC, 
consulte Instalación del controlador para el cable USB en la página 23.  

NOTA 

Al usar el cable USB, no se necesita una unidad de poder separada. 
La sonda se alimenta a través del puerto USB. 

 

NOTA 

Es posible que las funciones de Calentamiento y Purga no 
funcionen correctamente con el cable USB debido a su capacidad 
limitada de alimentación. Esto depende de la computadora usada 
y de las condiciones del entorno. 

 

HMP155 no envía los caracteres ingresados de vuelta a la pantalla 
terminal. Para ver los comandos que ingresa, debe habilitar la 
configuración “eco local” en su programa terminal. 

No se puede recibir un comando nuevo mientras el instrumento envía 
datos. Espete hasta que el instrumento complete su respuesta antes de 
ingresar el comando siguiente. 

NOTA 

En el modo RUN, el instrumento puede enviar el mensaje de medición 
de datos mientras ingresa el comando S para detener el envío. Por lo tanto, 
es posible que deba repetir el comando S. Esto se debe tener en cuenta 
especialmente cuando se diseñan programas computacionales para acceder 
al HMP155. También puede usar la tecla Esc en su teclado para detener 
el envío. 

Tabla 4 

Configuración de comunicación serie predeterminada 

Parámetro 

Valor 

Baudios 

4800 

Paridad 

Regular 

Bits de datos 

7 

Bits de detención 1 
Control de flujo 

Ninguna 
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