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Iniciar y configurar la purga química 

En esta sección, se explica la función y el uso de opción de purga 
química. 

PUR 

Con el comando PUR, puede activar o desactivar la purga automática 
y de encendido y establecer el intervalo para la purga automática. Si el 
sensor se ve expuesto a químicos es recomendable que realice una purga 
química al menos cada 720 min (=12 horas). En aplicaciones en que la 
exposición a químicos es poco probable, el intervalo puede ser mayor. 

Ingrese PUR y oprima Enter para continuar. El intervalo máximo es de 
14400 minutos (=10 días). 

Ejemplo: 

>pur 
Interval Purge : OFF ? 
Interval : 720 min ? 
Power-up Purge : OFF ? 
Duration : 240 s ? 
Settling : 240 s ? 
Temperature : 180 'C ? 
> 

PRECAUCIÓN 

No modifique la configuración de Duración, Asentamiento ni 
Temperatura a menos que se le indique hacerlo. El elemento de sensor 
puede dañarse de forma permanente por sobrecalentamiento. 

 

NOTA 

Para activar la nueva configuración de intervalo de inmediato, 
restablezca la sonda. 

 

NOTA 

Cuando se activa la purga química de encendido, espere cerca 
de 6 minutos tras el encendido antes de realizar las mediciones. 
Los canales de salida se bloquean durante los primeros minutos 
de operación en los valores de mediación iniciales. 
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