



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                Vaisala manuales
                
                

                Humidificadores
                
                

                HMP155
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Calentamiento del sensor – Vaisala HMP155 Manual del usuario

                Página 49

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
Capítulo 4 ________________________________________________________________ Operación 

VAISALA _______________________________________________________________________ 47 

Calentamiento del sensor 

Esta función se encuentra disponible de forma opcional solo en las 
sondas con sensores HUMICAP

®

180RC o HUMICAP

®

180C composite. 

Se debería usar solo con la sonda calentada. 

El calentamiento del sensor se recomienda para ambientes de alta 
humedad en los que incluso cambios de temperatura muy pequeños 
pueden hacer que se condense agua en el sensor. El calentamiento del 
sensor acelera la recuperación del sensor de humedad de la condensación. 

El calentamiento del sensor comienza cuando la humedad relativa de 
ambiente de medición alcanza el valor RH que establezca el usuario 
(límite RH). Puede definir tanto la temperatura de calentamiento del 
sensor RH como la duración del calentamiento. 

Tras el ciclo de calentamiento, se verifican las condiciones de humedad 
y se lleva a cabo un nuevo calentamiento del sensor si se alcanzan de nuevo 
las condiciones predefinidas. 

NOTA 

Durante el calentamiento del sensor, se bloquean los valores medidos 
antes del ciclo de calentamiento. 

 

Configuración del calentamiento del sensor de 
humedad 

Cuando el HMP155 abandona la fábrica, el calentamiento del sensor 
sigue los valores predeterminados de fábrica. Puede activar o desactivar 
la función, cambiarle el límite RH y definir la temperatura de calentamiento 
y la duración de la función. 
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