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Calibración oprimiendo el botón 
de la versión de resultado pasivo 

Si opera una versión de resultado pasivo de HMP155, la calibración de 
humedad se lleva a cabo de forma similar a la calibración de la versión 
de resultado activo. Tras finalizar el ajuste de humedad, oprima el botón 
ADJ dos veces hasta que la luz LED se apague. Restablezca la sonda para 
salir del modo de calibración. 

Calibración en línea serial 

Ajuste de la humedad de dos puntos

 

Tenga en cuenta que la diferencia entre las dos referencias de humedad 
debe alcanzar por lo menos el 30% RH. 

Para realizar un ajuste de humedad: 

1. 

Conecte el HMP155 a un PC. Consulte la sección Comunicación 
de línea serial en la página 22. Abra un programa terminal. 

2. 

Lleve a cabo la purga química (si está disponible). 
Consulte la sección Purga química (opcional) en la página 44. 

3. 

Presione el botón ADJ y el indicador LED se encenderá. 

4. 

Extraiga el filtro de la sonda e introduzca la sonda en un 
orificio de medición de la cámara de referencia del extremo 
seco (por ejemplo, LiCl: 11% RH). 

5. 

Ingrese el comando CRH y oprima ENTER. 

6. 

Espere al menos 30 minutos para que el sensor se estabilice. 

7. 

Oprima ENTER un par de veces para verificar si la lectura 
se estabilizó. 

8. 

Cuando se haya estabilizado la lectura, brinde la humedad 
de referencia tras el signo de pregunta y oprima ENTER. 

>crh 
RH : 16.6675 1. ref ? 
RH : 16.4978 1. ref ? 
RH : 16.3956 1. ref ? 11.25 
 Press any key when ready ... 
 RH : 11.25 Ref2 ? 
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