



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                Vaisala manuales
                
                

                Humidificadores
                
                

                HMP155
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Precisiones de variables calculadas, Precisión de temperatura del punto de rocío °c, Precisión de temperatura del termómetro húmedo °c – Vaisala HMP155 Manual del usuario

                Página 74

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
GUÍA DEL USUARIO _______________________________________________________________ 

72 _______________________________________________________________ M210912ES-C 

Precisiones de variables calculadas 

Las precisiones de las variables calculadas dependen de la precisión de 
la calibración de los sensores de humedad y temperatura; aquí se dan las 
precisiones para ±2% RH y ±0,2°C. 

Precisión de temperatura del punto 
de rocío °C 

 

Humedad relativa 

Temp. 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

-40 

1,86 1,03 

0,76 

0,63 

0,55 

0,50 

0,46 

0,43 

 — 

 — 

-20 

2,18 1,19 

0,88 

0,72 

0,62 

0,56 

0,51 

0,48 

 — 

 — 

0 

2,51 1,37 

1,00 

0,81 

0,70 

0,63 

0,57 

0,53 

0,50 

0,48 

20 

2,87 1,56 

1,13 

0,92 

0,79 

0,70 

0,64 

0,59 

0,55 

0,53 

40 

3,24 1,76 

1,27 

1,03 

0,88 

0,78 

0,71 

0,65 

0,61 

0,58 

60 

3,60 1,96 

1,42 

1,14 

0,97 

0,86 

0,78 

0,72 

0,67 

0,64 

 

Precisión de proporción de mezcla g/kg 
(presión ambiental 1013 mbar) 

 

Humedad relativa 

Temp. 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

-40 

0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 — 

 — 

-20 

0,017 0,018 0,019 0,021 0,022 0,023 0,025 0,026 — 

 — 

0 

0,08 0,09 

0,09 

0,10 

0,10 

0,11 

0,11 

0,12 

0,13 

0,13 

20 

0,31 0,33 

0,35 

0,37 

0,39 

0,41 

0,43 

0,45 

0,47 

0,49 

40 

0,97 1,03 

1,10 

1,17 

1,24 

1,31 

1,38 

1,46 

1,54 

1,62 

60 

2,68 2,91 

3,16 

3,43 

3,72 

4,04 

4,38 

4,75 

5,15 

5,58 

 

Precisión de temperatura del termómetro 
húmedo °C 

 

Humedad relativa 

Temp. 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

-40 

0,20 0,20 

0,20 

0,20 

0,20 

0,20 

0,20 

0,20 

 — 

 — 

-20 

0,21 0,21 

0,22 

0,22 

0,22 

0,22 

0,23 

0,23 

 — 

 — 

0 

0,27 0,28 

0,28 

0,29 

0,29 

0,29 

0,30 

0,30 

0,31 

0,31 

20 

0,45 0,45 

0,45 

0,44 

0,44 

0,44 

0,43 

0,43 

0,42 

0,42 

40 

0,84 0,77 

0,72 

0,67 

0,64 

0,61 

0,58 

0,56 

0,54 

0,52 

60 

1,45 1,20 

1,03 

0,91 

0,83 

0,76 

0,71 

0,67 

0,63 

0,60 
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