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MANUAL DEL USUARIO ____________________________________________________________ 

- Se deben evitar los materiales higroscópicos en las líneas de 

muestra. Utilice membranas de acero inoxidable en lugar de 
membranas de goma. 

- Se debe elegir materiales impermeables para evitar el ingreso de 

humedad a través de los tubos de prueba. Dichos materiales pueden 
ser, por ejemplo, acero inoxidable de alta calidad y metales. Evite 
tubos de PVC o nylon. 

Medición 

Si utiliza el DM70 por primera vez, véase la sección Preparación 
Previa al Uso en la página 13. De lo contrario, siga las siguientes 
instrucciones. 

1. 

Conecte la sonda al indicador MI70. 

2. Presione 

el 

botón 

Power On/Off (Encendido/Apagado). 

3. 

Instale la sonda en la posición de medición. Si está midiendo en 
procesos presurizados, véase la sección Conexión a Procesos 
Presurizados Utilizando la Celda de Muestreo DSC74, en la 
página 56. Si utiliza una celda de muestreo diferente de la 
DSC74, asegúrese de que las roscas sean compatibles con las de 
la sonda (G ½" ISO228/1). Tenga cuidado de no dañar el filtro 
sinterizado al instalar la sonda. 

4. 

Antes de medir, asegúrese de que la configuración de la presión 
de aire del DM70 es correcta y que la auto calibración se haya 
realizado (véase la sección Auto Calibración Automática en la 
página 30) 

5. 

Se abrirá la pantalla de inicio. Permita que la lectura se 
estabilice. 

 

PRECAUCIÓN 

Si necesita desconectar la sonda del indicador, primero presione el 
botón Power On/Off (Encendido/Apagado) para apagar el indicador. 
Esto asegurará que la configuración y los datos se almacenen 
correctamente. 
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