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Capítulo 5 ________________________________________________________ Interfaz del Usuario 

La purga se realiza automáticamente si la humedad cambia 
significativamente o rápidamente y si el punto de rocío es lo 
suficientemente bajo. 

De fábrica, en el DM70, la purga automática está encendida. Se 
recomienda no apagarla. La purga automática del sensor puede 
iniciarse manualmente, lo cual es necesario si la purga no se ha 
realizado en las últimas 24 horas. Si se mantiene encendido el DM70, 
o se lo deja en modo de registro (con la pantalla encendida o apagada), 
la purga automática del sensor se realizará automáticamente a un 
intervalo determinado (por defecto=24 horas). 

Apagar/Encender la Purga Automática del Sensor 

NOTA 

Si la purga del sensor es realizada regularmente, la medición tendrá 
una mejor precisión y una respuesta más rápida. Realice la purga del 
sensor al iniciar la medición luego de que la sonda haya sido 
guardada y, sin excepción, al menos una vez cada 24 horas. 

 

La purga automática del sensor puede encenderse o apagarse de la 
siguiente manera: 

1. 

Abra el menú presionando 

 Open (Abrir). 

2. Seleccione 

Settings (Opciones) y presione 

. 

3. Seleccione 

Measurement Settings (Opciones de Mediciones) 

y presione 

. 

4. Seleccione 

Autom.Purge (Purga Automática) y presione 

. 

5. 

Para apagar la purga automática del sensor, presione 

 Off 

(Apagar). Para activar nuevamente la purga automática del 

sensor, presione 

 On (Encender). 

6. 

Para regresar a la pantalla de inicio, presione 

 Exit (Salir). 

Cambio del Intervalo de Purga Automática del 
Sensor 

Si existen altas concentraciones de químicos en el ambiente de 
medición, puede haber algunas alteraciones en el sensor. Si 
experimenta alguna clase de alteración, puede ser necesario realizar la 
purga del sensor con mayor frecuencia. El intervalo de la purga puede 
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