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MANUAL DEL USUARIO ____________________________________________________________ 

Para los transmisores de la serie DMT340, la temperatura de 
referencia del punto de rocío debe ser entre -57 ˚C ... -67 ˚C (-70.6 ˚F 
... -88.6 ˚F). 

Para realizar el ajuste del DMT340, siga los ocho primeros pasos 
siguientes y luego continúe según el método de ajuste elegido: 

1. 

Apague el DM70. 

2. 

Conecte el cable 211339 entre el DMT340 (puerto de servicio) y 
el DM70 (conector I o II). Encienda ambos dispositivos. 

3. 

Configure la sonda a la condición de referencia. Siga la 

estabilización a través de la pantalla presionando 

 Graph 

(Gráfico). El tiempo mínimo recomendado de estabilización 
para este ajuste crítico es de 5 horas. 

4. 

Realice la purga manual si fuese necesario. 

5. 

Presione el botón ADJ en la tarjeta madre del DMT340 para 
establecer el modo de ajuste. 

6. Seleccione 

T

d/f I/II 

de la lista de parámetros.

 

7. 

Se le advertirá acerca de la verificación de la configuración, 
asegúrese que las unidades de presión del DM70 y el DMT340 

sean iguales. De lo contrario, cambie la unidad presionando

 

Unit (Unidad), en la fila correspondiente. 

8. 

En este punto debe seleccionar el método de regulación. Si la 
sonda de referencia está conectada, aparecerán dos opciones: To 
same as T

d/f I/II

 (Igual que T

d/f I/II

) o 1-point adjustment 

(regulación de 1 punto). 

Si estuviese utilizando el DM70 como terminal, sólo el ajuste a 
1 punto (1-point adjustment) es posible. 

A igual que T

d/f I/II 

NOTA 

Este método de ajuste utiliza automáticamente la lectura de la sonda 
de referencia como valor de referencia para realizar el ajuste . 

 

9. 

Continúe con el ajuste presionando 

 Yes (Sí). 

10. 

Aparecerá una nota recordándole que siga el procedimiento de 

ajuste descrito en el Manual del Usuario. Presione 

 OK para 

proceder con el ajuste . 
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