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Sustitución de consumibles 

Solamente un técnico capacitado debe realizar la sustitución de los 

rodamientos. Para sustituir los rodamientos de bolas, siga el siguiente 

procedimiento y consulte la Figura 6 en la página 19. 

1. 

Abra el tornillo de fijación de la rueda de tazas con una llave 

Allen de 2 mm. Retire el conjunto de la rueda de tazas. 

PRECAUCIÓN 

El tornillo de fijación de la rueda de tazas se trató con sellador. 

No retire el tornillo de fijación para garantizar un sellado perfecto 

después del armado. 

2. 

Suelte la tuerca hexagonal del conector 

(use una herramienta de 22 mm). 

PRECAUCIÓN

 

Tenga cuidado de no doblar las clavijas del conector. 

3. 

Suelte los tres tornillos de cabeza troncocónica del fondo 

del cuerpo del sensor (use una herramienta de 7 mm). 

4. 

Retire el conjunto de cuerpo inferior tirándolo de forma recta 

hacia fuera. 

5. 

Suelte los tornillos separadores con una herramienta de 7 mm 

y desconecte la salida del elemento de calentamiento. 

6. 

Retire el panel de circuitos impresos, incluido el optoacoplador. 

PRECAUCIÓN

 

No doble ni tuerza el conector. Esto puede romper las clavijas. 

7. 

Suelte el tornillo de fijación del disco cortador con una llave 

Allen de 2 mm y retire dicho disco. 

8. 

Retire el anillo de sujeción externo (con alicates de punta angosta). 

9. 

Retire el anillo separador. 

10. Retire el anillo de sujeción interno en la parte inferior del eje 

(con alicates de punta angosta). 

11. Retire el rodamiento inferior. 
12. Presione hacia abajo el eje a través del cuerpo superior. 
13. Retire el rodamiento superior después de tirar hacia fuera del eje. 
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