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Instrucciones de funcionamiento y de montaje

Transmisor de posición RI21

6.1 Ajuste de fábrica

Cuando el regulador de posición RI21 se suministra con un instrumento de regulación 
completo (la valvulería y el accionamiento), el potenciómetro y el RI21 ya vienen de fábrica 
preajustados a la carrera de la valvulería. El ajuste de fábrica está indicado con un 
rotulador indeleble o con un adhesivo en la placa de características. 
Si en el pedido no se ha especificado ninguna señal de ajuste específica, el ajuste básico 
es de 4-20mA. 4mA para una valvulería cerrada. 

6.2 Ajuste del potenciómetro

Para ajustar el potenciómetro en el actuador hay que tener en cuenta el manual de 
instrucciones del actuador correspondiente. 
a) Desconectar la tensión de red y asegurarla para que no pueda volver a conectarse 

inadvertidamente.

b) Llevar el accionador lineal con el volante a la posición completamente desplegada. 
c) Ajustar el potenciómetro en 0 ohmios: 

- En losaccionamientos PREMIO, girar del todo el eje del potenciómetro en sentido 

antihorario. 

- Como medida de comprobación hay que medir la resistencia del potenciómetro con un 

ohmímetro. 
Al medir la resistencia, separar el potenciómetro del regulador de posición RI21. 
Primer contacto de mediciónR

B

 - cable gris .........- borne premio 26 (29)

Segundo contacto de mediciónR

C 

- cable rojo .....- borne premio 25 (28) 

Con el husillo motriz totalmente desplegado debe haber aprox. 0 ohmios entre el 
primer y el segundo contacto de medición.

d) Con el volante, llevar el accionador lineal a la posición totalmente replegada y leer luego 

la resistencia correspondiente en el ohmímetro. 

- Con el husillo motriz totalmente replegado debe haber 750...1100 ohmios entre 

el primero y el segundo contacto de medición. 

e) Unir el potenciómetro de nuevo con el regulador de posición RI21 
f) Embornar el potenciómetro Fig. 11 : Dirección de actuación como corresponda (¡sólo 
RI21!)

- Para la dirección de actuación INV (véase Fig. 11 ) hay que intercambiar los cables RA 

y RC en el borne X16: 

- El cable rojo en el borne RA 
- El cable amarillo en el borne RC

- Para la dirección de actuación NORM (véase Fig. 11 ) hay que embornar los cables RA 

y RC en el borne X16 como se indica a continuación: 

- El cable amarillo en el borne RA
- El cable rojo en el borne RC

- Verificar y, si hace falta, corregir.
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