



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                ARI Armaturen manuales
                
                

                Equipo
                
                

                PRESO750 ES
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                3 colector de lodo, 4 válvula de seguridad, Instrucciones de funcionamiento y de montaje preso – ARI Armaturen PRESO750 ES Manual del usuario

                Página 7: 3 colector de lodo 5.4 válvula de seguridad

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
Rev. 0040402000 0410

Página 7

Instrucciones de funcionamiento y de montaje

PRESO

®

5.2 Indicaciones de montaje sobre el lugar de instalación

Es preciso tener un buen acceso al lugar de instalación y disponer de espacio suficiente 
para el mantenimiento y para extraer la tapa. Delante y detrás de la válvula de rebose se 
deben colocar válvulas de cierre manual, que permiten realizar trabajos de mantenimiento 
y reparación sin tener que vaciar la instalación. La colocación de un tubo de bypass 
permite un funcionamiento sin interrupciones por medio de un sistema de regulación 
manual. 
Colocar manómetros para controlar la presión previa y posterior.
A la hora de aislar las tuberías, asegurarse de no aislar la parte de la tapa.

5.3 Colector de lodo 

5.4 Válvula de seguridad 

- 

¡ATENCIÓN! 

Instalar un colector de suciedad en un lugar adecuado.
El colector de lodo debería limpiarse regularmente.

- 

¡ATENCIÓN! 

Asegurar la instalación para que no sufra una sobrepresión inesperada. Colocar 
la válvula de seguridad necesaria para ello de forma que pueda expulsar el 
máximo posible de caudal másico. La presión de respuesta se ajusta a la parte 
de la instalación con la menor capacidad de carga por compresión, debiendo 
existir una diferencia lo suficientemente grande entre la presión de respuesta y la 
presión de la instalación.

En caso necesario, la presión previa (P1) y la presión detrás de la válvula de 
rebose (P2) deben contar con una válvula de seguridad.
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