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Manual de instrucciones de uso y montaje

TEMPTROL

®

6.1 Ajuste del valor de consigna

6.1.1 Termorregulador

- El valor de consigna de la temperatura se ajusta girando el botón de ajuste (pos.50.13). 

Para ello hay que mantener firme la carcasa (pos. 50.5); no debe moverse durante el 
ajuste. 

- El ajuste de valores de consigna superiores está permitido sin restricciones. 
- El ajuste de valores de consigna menores durante el funcionamiento de la instalación 

debe efectuarse en pasos inferiores a 30 K. 
Entre los pasos debe esperarse la correspondiente compensación de temperatura (en 
función de la instalación, aprox. 15). 

- Para disminuciones del valor de consigna superiores a 30 K puede producirse la 

activación del cortacircuito de sobretemperatura. 
Dicho estado es reconocible al levantarse el botón de ajuste (pos. 50.13) de la carcasa 
(pos. 50.5) (Figura 7). En tal caso es imprescindible esperar la compensación de 
temperatura antes de seguir regulando. ¡Una activación frecuente del cortacircuito de 
sobretemperatura acorta la vida útil del termorregulador! 

- Después de la compensación de temperatura en la instalación debe leerse el valor 

efectivo en el termómetro de control. 

- Una vez que hay coincidencia entre el valor de consigna ajustado y el valor efectivo leído 

en el termómetro de control, el ajuste queda concluido.

Figura 6: Ajuste del valor de consigna

Figura 7: Indicador de 
sobretemperatura

Tornillo de la carcasa
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