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- En caso de no coincidencia debe realizarse una corrección del valor de consigna. La 

escala de valor de consigna debe adaptarse al valor efectivo (véase el punto 6.2).

6.1.2 Monitor de temperatura

Para la secuencia, véase el punto 6.1.1, pero en lugar de hacerlo con del botón de ajuste, 
el valor de consigna debe ajustarse con una herramienta (llave de cubo nº 11 o llave allen 
nº 8).

Para ello, quitar previamente el botón negro (pos. 50.13, Figura 6) tirando de él y colocarlo 
nuevamente un vez realizado el ajuste.

6.2 Corrección del valor de consigna 

- Aflojar el tornillo de la carcasa (M4). 
- La corrección se efectúa girando la carcasa (pos. 50.5) hasta que el valor de consigna 

coincida con el valor efectivo (valor de lectura en el termómetro de control). Hay que 
sujetar el botón de ajuste (pos. 50.13) (herramienta en el monitor de temperatura); 
no debe moverse al ajustar. 

- Ajustar nuevamente el valor de consigna al valor deseado. 

(Giro del botón de ajuste (pos. 50.13) (herramienta en el monitor de temperatura) - 
Sujeción de la carcasa (pos. 50.5)).

- Después de la compensación de temperatura en la instalación debe leerse nuevamente 

el valor efectivo en el termómetro de control.

- Si ahora el valor de consigna y el valor efectivo leído en el termómetro de control 

coinciden, queda concluido el ajuste. 

- En caso de aproximación insuficiente deberá repetirse la corrección del valor de consigna. 
- Al final de la corrección hay que girar la carcasa (pos. 50.5) hasta que el indicador de 

valor de consigna quede en posición visual y apretar el tornillo de la misma.

7.0 Cuidado y mantenimiento

El mantenimiento y los intervalos de mantenimiento deben ser fijados por la empresa 
explotadora/operadora conforme a las condiciones de utilización. 

Figura 8: Corrección del valor 

de consigna

- 

¡ATENCIÓN! 
- En las áreas protegidas contra explosiones, las superficies sintéticas (como por 

ej. la visualización de valores de referencia) deben limpiarse solo con un paño 
húmedo.

Tornillo de la carcasa
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