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Manual de instrucciones de uso y montaje

TEMPTROL

®

3.0 Almacenamiento y transporte 

- De -20 °C a +65 °C.
- La pintura es una capa de pintura de fondo destinada a proteger contra la corrosión 

durante el transporte y en el depósito. No dañar la pintura protectora.

4.0 Descripción

4.1 Campo de aplicación

Los reguladores de temperatura se utilizan para "Regulación de la temperatura de medios 

fluidos, gaseosos y vaporosos en instalaciones de calefacción y ventilación de la industria, 

en la construcción de viviendas, en la construcción naval y en sistemas de refrigeración", 

con el correspondiente modo de acción tipo 2B conforme a DIN EN 145967.

La información está en conformidad con la directiva europea sobre equipos a presión 
97/23/CE.
El cumplimiento es responsabilidad del planificador de la instalación.
Deben tenerse en cuenta las caracterizaciones especiales de la válvula.

Los materiales de las versiones estándar deben consultarse en la hoja de catálogo.

En caso de dudas deberá consultarse al proveedor o al fabricante.

¡ATENCIÓN! 
- Proteger contra la acción de violencia externa (como golpes, sacudidas, 

vibraciones, etc.).

- Los elementos adosados, como actuadores, tuberías capilares, cubiertas, 

sondas de temperatura, etc., no deben ser mal usados para absorber fuerzas 
externas, como por ejemplo para apoyos para ascenso, puntos de amarre para 
equipos de elevación, etc.

- Deben utilizarse medios de transporte y de elevación adecuados. 

Véanse los pesos en la ficha de datos.

¡ATENCIÓN! 
- Campos de aplicación, límites y posibilidades de aplicación deben consultarse 

en la hoja de catálogo.

- Determinados medios presuponen materiales especiales y otros los excluyen. 
- Las válvulas están diseñadas para condiciones normales de uso. Si las 

condiciones van más allá de estas exigencias, como por ejemplo medios 
agresivos o abrasivos, la empresa explotadora/operadora deberá indicar las 
exigencias mayores al hacer el pedido.

- Las válvulas de fundición gris no están autorizadas para el uso en instalaciones 

según TRD 110.
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