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Os equipamentos de aquecimento que 

consomem o ar ambiente (p. ex. sistemas 

de aquecimento a gás, óleo, lenha ou 

carvão, esquentadores, cilindros) utilizam 

para a combustão o ar do local de 

montagem e transportam os gases de 

combustão para o exterior através de um 

sistema de exaustão (p. ex. uma chaminé).

Quando o exaustor está ligado, retira o ar 

ambiente à cozinha e aos espaços 

adjacentes - sem ar suficiente é criada uma 

pressão negativa. Os gases tóxicos da 

chaminé ou da conduta de extração voltam 

a ser aspirados para os espaços de 

habitação.

■

Por isso, tem que existir sempre a 

reposição de ar fresco suficiente no local 

da instalação.

■

Uma caixa de entrada/exaustão de ar, só 

por si, não garante a manutenção do valor 

limite.

O funcionamento sem perigos sу й possível 

se a pressão negativa no local da 

instalação do fogão não ultrapassar os 4 

Pa (0,04 mbar). Isto pode ser conseguido 

se o ar necessário para a combustão puder 

ser reposto através de aberturas que não 

fechem (p. ex. portas, janelas), em ligação 

com uma caixa de entrada/exaustão de ar, 

que permitam uma circulação de ar 

suficiente para a combustão.

Consulte sempre a entidade responsável 

para avaliar a interligação da ventilação de 

toda a casa e sugerir as medidas 

adequadas de ventilação.
Se o exaustor funcionar exclusivamente em 

circulação de ar, não existe qualquer 

limitação na sua utilização.

Perigo de incêndio!

■

A gordura acumulada no filtro pode 

incendiar-se.
Limpar o filtro de gorduras pelo menos 

de 2 em 2 meses .

Nunca utilizar o aparelho sem filtro de 

gorduras.

Perigo de incêndio!

■

A gordura acumulada no filtro pode 

incendiar-se. Nunca trabalhe com uma 

chama aberta perto do aparelho (p. ex. 

flambear). Instalar o aparelho perto de um 

fogão para combustíveis sólidos (p. ex. 

madeira ou carvão), somente se existir no 

local uma cobertura fechada e não 

retirável. Não pode haver fagulhas a voar.

Perigo de incêndio!

■

O óleo e a gordura quentes incendeiam-

se rapidamente. Nunca deixe óleo ou 

gordura quentes sem vigilância. Nunca 

apague fogo com água. Desligue a zona 

de cozinhar. Abafe as chamas com uma 

tampa, manta de amianto ou um objecto 

equivalente. 

Perigo de incêndio!

■

As zonas de cozinhar a gás que não 

tenham louça para cozinhar colocada em 

cima ficam muito quentes durante o 

funcionamento. Um aparelho de 

ventilação montado por cima pode ficar 

danificado ou incendiar-se. As zonas de 

cozinhar a gás devem apenas funcionar 

com louça para cozinhar colocada em 

cima.

Perigo de incêndio!

■

Quando são utilizados vários bicos a gás 

em simultâneo, é produzido grande calor. 

Um aparelho de ventilação montado por 

cima da placa pode ficar danificado ou 

incendiar-se. Nunca utilizar 

simultaneamente dois bicos a gás com a 

chama no máximo por um período 

superior a 15 minutos. Um bico grande 

com uma potência superior a 5 kW (Wok) 

corresponde à potência de dois bicos a 

gás normais.

Perigo de queimaduras!

As peças que se encontram acessíveis 

ficam quentes durante o funcionamento do 

aparelho. Nunca toque nas peças quentes. 

Manter fora do alcance das crianças.
Perigo de ferimentos!

■

Os componentes interiores do aparelho 

podem ter arestas vivas. Use luvas de 

proteção.

Perigo de ferimentos!

■

Os objetos colocados sobre o aparelho 

podem cair. Não colocar objetos sobre o 

aparelho.

Perigo de ferimentos!

■

A luz dos LED de iluminação é muito 

agressiva e pode provocar danos 

oculares (grupo de risco 1). Não olhe 

diretamente para as luzes LED acesas 

durante mais de 100 segundos.
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