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Painel de comandos Variante 3

Painel de comandos

Regular o ventilador

Ligar

■

Prima a tecla 

#

.

O ventilador começa a funcionar no nível 

ƒ

.

■

Prima as teclas + ou - para alterar a intensidade do 

ventilador.

Desligar
Prima a tecla

#

.

Fase intensiva

No caso de formação de odores e de vapores particularmente 

fortes, deve ser utilizada a fase intensiva.
Prima a tecla + enquanto o ventilador se encontra no nível 

„

.

O nível intensivo

2‚

 é ativado. Se premir novamente a tecla +, 

é ativado o nível intensivo

2 ƒ

.

Após cerca de 6 minutos, o sistema eletrónico volta a comutar 

para um nível do ventilador mais baixo. Se desejar concluir o 

nível intensivo antes do tempo ajustado, prima a tecla -, até 

ajustar o nível do ventilador desejado.
Função boost
A função boost consiste no funcionamento na potência máxima 

durante breves instantes, que pode ser ativada em qualquer 

regulação do ventilador.
Prima a tecla 

&

. Após cerca de 20 segundos, o ventilador volta 

a comutar para o nível do ventilador regulado anteriormente.

Funcionamento automático

Ligar

■

Prima a tecla 

#

.

O ventilador começa a funcionar na fase 

ƒ

.

■

Prima a tecla 

!

.

A fase ideal do ventilador

‚

, 

ƒ

 ou 

„

 é regulada 

automaticamente através de um sensor.

Desligar
Prima a tecla 

!

 ou 

#

 para desligar o funcionamento 

automático.
O ventilador desliga-se automaticamente quando o sensor já 

não reconhece qualquer alteração da qualidade do ar 

ambiente.
O funcionamento automático dura no máximo 4 horas.

Controlo por sensores

No funcionamento automático, um sensor no exaustor 

reconhece a intensidade dos odores dos cozinhados e dos 

assados. Dependendo da regulação do sensor, o ventilador 

muda automaticamente para outro nível do ventilador.
Regulação de fábrica da sensibilidade: 

†

Regulação mínima da sensibilidade: 

‹

Regulação máxima da sensibilidade: 

Š

O controlo por sensores pode ser alterado em conformidade, 

caso reaja muito rapida ou muito lentamente:

1.

Com o ventilador desligado, prima a tecla 

!

 durante 

aprox. 4 segundos. A regulação é indicada.

2.

Ao premir a tecla + ou -, a regulação do controlo por 

sensores será alterada.

3.

Para confirmar a introdução, prima a tecla 

!

 durante 

aprox. 4 segundos.

Iluminação

A iluminação pode ser ligada ou desligada, 

independentemente do ventilador.
Prima a tecla 

A

.

Regular a luminosidade
Mantenha a tecla 

A

 premida, até ajustar a luminosidade 

pretendida.

Indicação de saturação

Quando os filtros metálicos de gorduras ou o filtro de carvão 

ativo estão saturados, ouve-se um sinal sonoro durante aprox. 

4 segundos, depois de desligar o ventilador.
Adicionalmente, surge o símbolo correspondente no visor: 

■

Filtro metálico de gorduras:

!

■

Filtro de carvão ativo: 

"

Neste momento, os filtros metálicos de gorduras têm de ser 

limpos ou o filtro de carvão activo trocado. 
Para saber como limpar os filtros metálicos de gorduras, 

consulte o capítulo Limpeza e manutenção.
É possível repor as indicações de saturação, enquanto estão a 

piscar. Para isso prima a tecla -.
Mudar a indicação para função com recirculação de ar
Para o funcionamento com recirculação de ar, deve alterar a 

respectiva indicação do controlo electrónico:

■

O exaustor tem de estar montado e desligado.

■

Prima as teclas 

#

 e 

!

 simultaneamente, até a indicação

™"

, no kit de iniciação para o modo de funcionamento da 

circulação de ar, ou

’"

, no módulo de circulação de ar CleanAir,

ficar iluminada.

■

Premindo repetidamente a combinação de teclas, a 

indicação do controlo eletrónico muda novamente para o 

modo de exaustão (indicação 

!

).

Sinal sonoro 

Ligar o sinal sonoro
Com o ventilador desligado, prima simultaneamente as teclas 

#

 e +, durante aprox. 3 segundos. Ouve-se um sinal sonoro 

de confirmação.

Desligar o sinal sonoro
Repita o processo "Ligar o sinal sonoro".

Nota explicativa

#

Ventilador Lig./Deslig.

A

Ligar/desligar a luz/regulação da intensidade da luz

 -

Diminuir os níveis do ventilador

 +

Aumentar os níveis do ventilador/nível intensivo 1, 2

&

Função boost (potência máxima por breves instantes)

!

Funcionamento automático com paragem do ventilador
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