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Os equipamentos de aquecimento que 

consomem o ar ambiente (p. ex. sistemas 

de aquecimento a gás, óleo, lenha ou 

carvão, esquentadores, cilindros) utilizam 

para a combustão o ar do local de 

montagem e transportam os gases de 

combustão para o exterior através de um 

sistema de exaustão (p. ex. uma chaminé).

Quando o exaustor está ligado, retira o ar 

ambiente à cozinha e aos espaços 

adjacentes - sem ar suficiente é criada uma 

pressão negativa. Os gases tóxicos da 

chaminé ou da conduta de extração voltam 

a ser aspirados para os espaços de 

habitação.

■

Por isso, tem que existir sempre a 

reposição de ar fresco suficiente no local 

da instalação.

■

Uma caixa de entrada/exaustão de ar, só 

por si, não garante a manutenção do valor 

limite.

O funcionamento sem perigos sу й possível 

se a pressão negativa no local da 

instalação do fogão não ultrapassar os 4 

Pa (0,04 mbar). Isto pode ser conseguido 

se o ar necessário para a combustão puder 

ser reposto através de aberturas que não 

fechem (p. ex. portas, janelas), em ligação 

com uma caixa de entrada/exaustão de ar, 

que permitam uma circulação de ar 

suficiente para a combustão.

Consulte sempre a entidade responsável 

para avaliar a interligação da ventilação de 

toda a casa e sugerir as medidas 

adequadas de ventilação.
Se o exaustor funcionar exclusivamente em 

circulação de ar, não existe qualquer 

limitação na sua utilização.
Perigo de vida!
Os gases de combustão aspirados podem 

levar a intoxicação. No caso de instalação 

de um ventilador com saída para chaminé, 

é necessário prever um circuito de 

segurança na alimentação de corrente da 

cobertura de exaustão.

Perigo de incêndio!
A gordura acumulada no filtro pode 

incendiar-se. É necessário manter as 

distâncias de segurança indicadas para 

evitar uma acumulação de calor. Observe 

as especificações sobre a sua placa de 

cozinhar. No caso de utilização simultânea 

de bicos elétricos e a gás, aplica-se a 

maior distância indicada.
O aparelho pode ser instalado apenas com 

uma das faces diretamente junto a um 

armário superior ou a uma parede. A 

distância mínima em relação à parede ou a 

um armário superior deve ser, no mínimo, 

de 50 mm. 
Perigo de ferimentos!

■

Os componentes interiores do aparelho 

podem ter arestas vivas. Use luvas de 

proteção.

Perigo de ferimentos!

■

O aparelho pode cair se não estiver 

corretamente fixado. Todos os elementos 

de fixação têm de ser montados de forma 

fixa e segura.

Perigo de ferimentos!

■

O aparelho é pesado. São necessárias 

2 pessoas para transportar o aparelho. 

Utilizar apenas meios auxiliares 

apropriados.

Perigo de choque elétrico!
Os componentes interiores do aparelho 

podem ter arestas vivas. O cabo de ligação 

pode ficar danificado. Não dobrar nem 

entalar o cabo elétrico durante a instalação.
Perigo de choque elétrico!
Deve existir a possibilidade de desligar o 

aparelho da rede elétrica em qualquer 

altura. O aparelho deve ser ligado apenas a 

uma tomada de contacto de segurança 

instalada em conformidade com as 

normas. Se a ficha, depois da instalação do 

aparelho ou em caso de necessidade de se 

efetuar uma ligação fixa, deixar de estar 

acessível, tem que existir na instalação um 

dispositivo de corte multipolar com uma 

abertura de contactos de, pelo menos, 

3mm. A ligação fixa só pode ser efetuada 

por um eletricista credenciado.
Perigo de asfixia!
O material de embalagem é perigoso para 

as crianças. Nunca deixe as crianças 

brincarem com o material de embalagem.
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