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Panel de mando, variante 2

Panel de mando

Ajustar el ventilador

Conexión

■

Pulsar la tecla 

#

.

El ventilador se pone en marcha en el nivel 

ƒ

.

■

Pulsar las teclas + o - para modificar la potencia del 

ventilador.

Apagar
Pulsar la tecla 

#

.

Nivel intensivo

En caso de fuertes olores y vapores, utilizar el nivel intensivo.
Pulsar la tecla + cuando el ventilador se encuentre en el nivel 

„

.

Se activa el nivel intensivo 

2‚

. Volver a pulsar la tecla + para 

activar el nivel intensivo 

2 ƒ

.

Transcurridos 6 minutos, el sistema electrónico vuelve 

automáticamente a un nivel de ventilación inferior . Si se quiere 

finalizar el nivel intensivo antes de que transcurra el tiempo 

establecido, pulsar la tecla - hasta alcanzar el nivel de 

ventilación deseado.
Función Boost
La función Boost es el funcionamiento breve a la máxima 

potencia, que se puede activar en cualquier ajuste del 

ventilador.
Pulsar la tecla 

&

. Transcurridos 20 segundos el ventilador 

vuelve al nivel de ventilación ajustado anteriormente.

Desconexión automática

Pulsar la tecla 

x

.

El ventilador sigue funcionando durante 10 minutos y se apaga 

automáticamente una vez transcurrido ese tiempo. Si la 

iluminación está conectada, seguirá encendida.
Para apagar antes la ventilación, pulsar la tecla 

x

.

Iluminación

La iluminación se puede encender y apagar de forma 

independiente al ventilador.
Pulsar la tecla 

A

.

Ajustar el brillo
Mantener pulsada la tecla 

A

 hasta conseguir el brillo deseado.

Indicador de saturación

En caso de saturación de los filtros metálicos antigrasa o del 

filtro de carbono activo, suena una señal durante 4 segundos 

aproximadamente tras apagar el ventilador.
En el indicador se muestra además el símbolo 

correspondiente: 

■

Filtro metálico antigrasa:

!

■

Filtro de carbono activo: 

"

Ahora se deben limpiar los filtros metálicos antigrasa o se 

debe sustituir el filtro de carbono activo sin demora. 
La limpieza del filtro metálico antigrasa se explica en el capítulo 

Limpieza y mantenimiento.
Mientras parpadean las indicaciones de saturación, se pueden 

restaurar los ajustes. Para ello, pulsar la tecla 

x 

.

Cambiar el indicador para el funcionamiento en recirculación
Para el funcionamiento en recirculación se ha de cambiar el 

indicador del control electrónico de la forma correspondiente:

■

La campana extractora debe estar conectada a la red 

eléctrica y apagada.

■

Pulsar simultáneamente las teclas 

#

 y 

x

 hasta que el 

indicador

™"

del Starter Set para el funcionamiento en recirculación o

’"

 del módulo de recirculación CleanAir

se ilumine.

■

Al pulsar repetidamente la combinación de teclas, el 

indicador del control electrónico cambia de nuevo al 

funcionamiento en salida de aire al exterior (indicador 

!

).

Tono de aviso 

Activar el tono de aviso
Con el ventilador apagado, pulsar simultáneamente las teclas 

#

 y + durante unos 3 segundos. Suena una señal a modo de 

confirmación.
Desactivar el tono de aviso
Repetir el proceso "Activar el tono de aviso".

Explicación

#

Ventilador encendido/apagado

A

Luz encendida/apagada/atenuación

 -

Reducción de los niveles de ventilación

 +

Aumento de los niveles de ventilación/nivel intensivo 1, 

2

&

Función boost (potencia máxima breve)

x

Desconexión automática
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