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Desmontar el filtro de metal antigrasa

1.

Abrir el bloqueo y abatir el filtro de metal antigrasa. Agarrar 

por debajo el filtro de metal antigrasa con la otra mano.

2.

Extraer el filtro de metal antigrasa del soporte.

En el caso de filtros de aspiración perimetral, tirar del filtro de 

metal antigrasa hacia abajo. Agarrar por debajo el filtro de 

metal antigrasa con la otra mano.

En el caso de filtros adicionales en el interior, abrir el 

bloqueo y abatir el filtro de metal antigrasa. Agarrar por 

debajo el filtro de metal antigrasa con la otra mano.

Notas

■

La grasa puede acumularse en la parte inferior del filtro de 

metal antigrasa.

■

Sujetar el filtro de metal antigrasa en posición horizontal 

para evitar que gotee grasa.

3.

Limpiar el filtro de metal antigrasa.

Montar el filtro de metal antigrasa

1.

Colocar el filtro de metal antigrasa.
Agarrar por debajo el filtro de metal antigrasa con la otra 

mano.

2.

Plegar hacia arriba el filtro de metal antigrasa y fijar el 

bloqueo.

¿Anomalías - como reaccionar?

Muchas veces usted mismo podrá eliminar las fallas que se 

presenten. Antes de llamar el servicio al cliente, tenga en 

cuenta las siguientes indicaciones.

: 

¡Peligro de descarga eléctrica!

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas. Las 
reparaciones y la sustitución de cables de conexión 
defectuosos solo pueden ser efectuadas por personal del 
Servicio de Asistencia Técnica debidamente instruido. Si el 
aparato está averiado, desenchufarlo de la red o desconectar 
el fusible de la caja de fusibles. Avisar al Servicio de Asistencia 
Técnica.

Tabla de averías

--------

Sustituir las bombillas

: 

¡Peligro de descarga eléctrica!

Al sustituir las bombillas, los contactos del portalámparas están 
bajo corriente. Antes de sustituirlas, desenchufar el aparato de 
la red o desconectar el fusible de la caja de fusibles.
Importante:Utilizar exclusivamente medios de iluminación del 

mismo tipo y potencia (véase el portalámparas o la etiqueta de 

características en el interior del aparato; será necesario retirar 

el filtro de metal para grasa.).

Sustituir las bombillas halógenas
Nota: Las bombillas halógenas no deben agarrarse por la 

ampolla de la bombilla para su colocación. Para colocar las 

bombillas halógenas, utilizar un paño limpio.

1.

Retirar con cuidado el anillo de la bombilla con una 

herramienta adecuada.

2.

Extraer la lámpara y sustituirla por otra del mismo tipo.

3.

Colocar la tapa de la bombilla.

4.

Conectar el enchufe a la red eléctrica o conectar de nuevo el 

fusible.

Luces LED

La sustitución de las luces LED debe encomendarse siempre al 

fabricante, al Servicio de asistencia técnica o a profesionales 

autorizados (instaladores electricistas).

: 

¡Peligro de lesiones!

La luz de las iluminaciones LED es muy deslumbrante y puede 
dañar los ojos (grupo de riesgo 1). No mirar más de 100 
segundos directamente a las luces LED encendidas.

Avería

Posible causa

Solución

El aparato no 

funciona

El enchufe no 

está conectado 

a la red

Enchufar el aparato a la red 

eléctrica

Corte en el 

suministro eléc-

trico

Comprobar si los demás 

electrodomésticos de 

cocina funcionan

El fusible está 

defectuoso

Comprobar en la caja de 

fusibles si el fusible del 

aparato está en correcto 

estado

La iluminación 

no funciona.

Las bombillas 

están estropea-

das.

Sustituir las bombillas, ver 

el capítulo «Sustitución de 

bombillas».




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                7
                8
                9
                10
                11
                …
                32
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


                            
                    Este manual se refiere a los siguientes productos:
                    
                        
                                                            LC91BB542,                                                            LC91BE552,                                                            LC91BC552                                                    

                    

                

            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









