



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                Siemens manuales
                
                

                Lavadora
                
                

                WM14Y74XES
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Modificar los ajustes del programa seleccionado, Graphic, Table – Siemens WM14Y74XES Manual del usuario

                Página 16: Table body, Table row, 60°c, Ø modificar la temperatura, El centrifugado, El tiempo de la opción terminado en/em, A partir de la

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
16

5. Modificar los ajustes del programa seleccionado

²

No aprisionar las prendas entre la puerta de carga y la junta de 

goma.
Cerrar la puerta de carga.

En la pantalla de visualización vuelve a aparecer el menú 

principal del programa seleccionado.
Usted puede adaptar los preajustes mostrados en pantalla 

o adaptar óptimamente el programa seleccionado a las 

cantidades concretas de ropa a lavar modificando los ajustes 

previos o seleccionando adicionalmente ajustes y opciones 

individuales.

Ø

Modificar la temperatura, el centrifugado, el tiempo de la 

opción Terminado en/em a partir de la ~ Página 28:
Seleccionar por ejemplo la tecla °C (Temperatura) 

y modificar el valor ajustado:

Las flechas que aparecen en la pantalla de visualización 

indican con qué teclas se pueden modificar los ajustes. Los 

ajustes están activados sin necesidad de confirmación y se 

muestran en el menú principal.

²

– En caso de pulsar las teclas durante un tiempo prolongado 

se recorren todos los valores ajustables disponibles.

– Al seleccionar un programa se muestra también la duración 

previsible del mismo. La duración del programa se adapta 

automáticamente con el programa en marcha, por ejemplo 

en caso de haber modificado los ajustes y opciones del 

programa, así como en caso de la detección de espuma, la 

detección de desequilibrios, el nivel de carga o el grado de 

suciedad requieran una modificación de la duración del 

programa.
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