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Modificar los ajustes básicos

Este horno presenta distintos ajustes básicos. Estos ajustes 

pueden adaptarse a las necesidades propias del usuario.

El horno debe estar desconectado.

1.

Pulsar el sensor 

0

 durante aprox. 4 segundos.

En el panel indicador se muestra el ajuste básico actual para 

la duración de la señal, p. ej. 

™‚ 

selección 

ƒ

.

2.

Modificar el ajuste básico con los sensores 

@

 ó 

A

.

3.

Confirmar con el sensor 

0

.

En el panel indicador se muestra el siguiente ajuste básico. 

El sensor 

0

 permite recorrer todos los ajustes y los 

sensores 

@

 ó 

A

, modificarlos.

4.

Para finalizar, pulsar el sensor 

0

 durante aprox. 4 segundos.

Todos los ajustes básicos se han aplicado.
Los ajustes básicos pueden volverse a modificar en cualquier 

momento.

Desconexión automática

Si no se han modificado los ajustes del aparato en varias 

horas, se activa la desconexión automática. El horno deja de 

calentar. Esto dependerá de la temperatura o el nivel de grill 

seleccionado.
La desconexión automática se activa
Suena una señal. En el panel indicador aparece 

”‰

. El horno 

deja de calentar.

Girar el mando de funciones hasta la posición cero. El horno 

se apaga.
Eliminar la desconexión automática
Para que la desconexión automática no se active de forma 

involuntaria se debe seleccionar una duración del tiempo de 

cocción. El horno calienta hasta que haya transcurrido dicha 

duración.

Autolimpieza

Durante la autolimpieza el horno se calienta aprox. a 500 °C. 

De este modo se queman los restos de asado u horneado y 

sólo es necesario limpiar la ceniza del interior del horno.
Hay tres niveles de limpieza disponibles.

Cuanto más intensa y antigua sea la suciedad, más alto deberá 

ser el nivel de limpieza. Es suficiente limpiar el interior del 

horno una vez cada dos o tres meses. Una limpieza precisa 

sólo requiere aprox. 2,5 - 4,7 kilowatios-hora.

Consejos y advertencias importantes

Para su seguridad, la puerta del horno se bloquea de forma 

automática. La puerta sólo puede volverse a abrir cuando el 

compartimento de cocción se ha enfriado un poco y el símbolo 

de cierre del bloqueo desaparece.
La lámpara del horno situada en el compartimento de cocción 

no se ilumina durante la autolimpieza.

: 

¡Peligro de quemaduras!

■

El compartimento de cocción se calienta mucho durante la 

autolimpieza. No abrir nunca la puerta del aparato ni correr 

los ganchillos de bloqueo con la mano. Dejar que el aparato 

se enfríe. No dejar a los niños que se acerquen.

¡Peligro de quemaduras!

■

El exterior del aparato se calienta mucho durante la 

autolimpieza. No tocar nunca la puerta del aparato. Dejar que 

el aparato se enfríe. No dejar a los niños que se acerquen.

: 

¡Peligro de incendio!

El exterior del aparato se calienta mucho durante la 
autolimpieza. No colgar objetos inflamables, p. ej., paños de 
cocina, en el tirador de la puerta. Procurar que la parte 
delantera del aparato permanezca despejada.

Ajuste básico

Selección 0 Selección 1

Selección 2

Selección 3

™‚

Duración de la señal tras finalizar el tiempo de cocción o el 

tiempo del reloj avisador

-

aprox. 10 seg. aprox. 2 min.*

aprox. 5 min.

™ƒ

Indicación de la hora

no

sí*

-

-

™„

Tiempo de espera hasta que se aplica un ajuste

-

aprox. 2 seg.

aprox. 4 seg.* aprox. 10 seg.

™†

Se han reequipado las guías correderas

no

sí

-

-

™‡

Seleccionar los ajustes de fábrica para todos los valores

no*

sí

-

-

* Ajuste de fábrica

Nivel

Grado de limpieza

Duración

‚

suave

aprox. 1 hora, 15 minutos

ƒ

medio

aprox. 1 hora, 30 minutos

„

intenso

aprox. 2 horas
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