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Antes de la autolimpieza

El interior del horno debe estar vacío. Retirar los accesorios, 

los recipientes y las rejillas o raíles izquierdo y derecho. 

Consultar el capítulo Cuidados y limpieza para descolgar las 

rejillas o raíles izquierdo y derecho.

Limpiar la puerta del horno y las superficies laterales del 

interior del horno por la zona de las juntas.

: 

¡Peligro de incendio!

Los restos de comida, grasa y jugo de asado pueden 
incendiarse. Limpiar con un paño húmedo el interior del horno 
y los accesorios que se vayan a limpiar dentro del horno.

Limpieza conjunta de los accesorios
Las rejillas o raíles izquierdo y derecho no son apropiados para 

la autolimpieza. Retirarlas del interior del horno.
Para una limpieza óptima del interior del horno se recomienda 

no utilizar la autolimpieza con las bandejas. No obstante, con el 

soporte para accesorios se puede autolimpiar la bandeja 

universal esmaltada profunda o la bandeja de horno esmaltada 

plana. Limpiar siempre un solo accesorio al mismo tiempo.
La parrilla no debe limpiarse con la función autolimpieza
Si su horno no dispone de este soporte se puede adquirir a 

través del Servicio de Asistencia Técnica o en Internet con el 

número de material 466546.
El soporte para accesorios se inserta a la izquierda y a la 

derecha.

Limpiar con agua los restos de comida, aceite y jugo de asado 

de los accesorios.
Colocar la bandeja universal profunda o la bandeja de horno 

plana sobre el soporte.

: 

¡Peligro de riesgos importantes para la salud!

No introducir bandejas ni moldes antiadherentes durante la 
limpieza. El intenso calor elimina el revestimiento antiadherente 
y se producen gases tóxicos.

Ajuste

Una vez elegido el nivel de limpieza, ajustar el horno.

1.

Seleccionar la función Autolimpieza 

x

 con el mando de 

funciones.

2.

Ajustar el nivel de limpieza deseado con los sensores 

@

 ó 

A

.

En el panel indicador se muestra el nivel de limpieza y el 

símbolo 

x

. La autolimpieza comienza transcurridos unos 

segundos.
Poco después del inicio se bloquea la puerta del horno. En el 

panel indicador se ilumina el símbolo 

H

. Sólo una vez se ha 

apagado el símbolo 

H

 se puede volver a abrir la puerta del 

horno.

La autolimpieza ha finalizado
En el panel indicador se muestra 

‹‹

:

‹‹

. El horno deja de 

calentar. Girar el mando de funciones hasta la posición cero. El 

horno se apaga. La puerta del horno se puede volver a abrir 

cuando el símbolo 

H

 del panel indicador se apaga.

Cambiar el nivel de limpieza
Tras el inicio no se puede cambiar el nivel de limpieza.

Interrumpir la autolimpieza
Girar el mando de funciones hasta posición cero. El horno se 

apaga. La puerta del horno se puede volver a abrir cuando el 

símbolo 

H

 del panel indicador se apaga.

Retrasar el tiempo de finalización
El horno permite programar la hora a la que se desea que 

finalice la autolimpieza. De este modo, la autolimpieza puede 

llevarse a cabo, por ejemplo, durante la noche para poder 

utilizar el horno durante el día.
Programar como se describe en el punto 1 y 2. Antes de que 

se inicie la autolimpieza, pulsar tres veces el sensor 

0

 y 

retrasar el tiempo de finalización con los sensores 

@

 ó 

A

.

El horno pasa a modo de espera. En el panel indicador se 

muestra el nivel de limpieza y el símbolo 

y

. Cuando se inicia 

la autolimpieza se muestra el nivel de limpieza y el símbolo 

x

. 

El símbolo 

y

 se apaga.

Consultar los ajustes de tiempo
Para consultar la duración el nivel de limpieza o la hora de 

finalización de la autolimpieza pulsar repetidamente el 

sensor 

0

 hasta que se ilumine el símbolo deseado. El valor 

correspondiente se muestra durante unos segundos en el 

panel indicador.

Después de la autolimpieza

Una vez se ha enfriado el interior del horno, limpiar los restos 

de ceniza con un paño húmedo.
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