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Programar as funções de tempo

Este forno tem diferentes funções de tempo. Com o sensor 

0

 

activa-se o menu e alterna-se entre as diferentes funções. Os 

símbolos de tempo mantêm-se acesos enquanto as regulações 

são efectuadas. É possível modificar uma função de tempo já 

programada, utilizando os sensores 

@ 

ou 

A

.

Alarme

O funcionamento do alarme não depende do funcionamento 

do forno. O alarme tem sinal sonoro próprio. Deste modo, é 

possível distinguir entre o fim do tempo do alarme e a 

desconexão automática do forno (o tempo de cozedura).

1.

Pressionar o sensor 

0

.

O símbolo 

V

 acende-se no painel indicador.

2.

Programar o tempo do alarme, utilizando os 

sensores 

@

 ou 

A

.

Valor sugerido do sensor 

@ 

= 10 minutos

Valor sugerido do sensor 

A 

= 5 minutos

O tempo programado aparece passados alguns segundos. 

Inicia-se o tempo do alarme. No painel indicador acende-se o 

símbolo 

V

 e aparece o período decorrido do tempo do 

alarme.

O tempo do alarme terminou
É emitido um sinal sonoro. No painel indicador aparece 

‹‹

:

‹‹

. Desligar o alarme, utilizando o sensor 

0

.

Modificar o tempo do alarme
Modificar o tempo do alarme, utilizando os sensores 

@

 ou 

A

. O 

tempo modificado aparece passados alguns segundos.

Cancelar o tempo do alarme
Quando se desliga o forno, o alarme continua a funcionar. 

Restabelecer o tempo do alarme para 

‹‹

:

‹‹

 utilizando o 

sensor 

A

. O alarme desliga-se.

Consultar as regulações de tempo
Caso tenham sido programadas várias funções de tempo, 

acendem-se os símbolos correspondentes, no painel indicador.
Para consultar o alarme 

V

, o tempo de cozedura 

x

, o tempo 

de finalização 

y

 ou a hora 

0

, pressionar repetidamente o 

sensor 

0

 até o símbolo pretendido se acender. O valor 

correspondente aparece durante uns segundos no painel 

indicador.

Tempo de cozedura

O forno permite programar o tempo de cozedura para cada 

alimento. Depois de o tempo de cozedura terminar, o forno 

desliga-se automaticamente. Deste modo, nгo й necessário 

interromper outras tarefas para desligar o forno e não há o 

perigo de, acidentalmente, ultrapassar o tempo de cozedura.
Exemplo da imagem: tempo de cozedura de 45 minutos.

1.

Seleccionar o tipo de aquecimento utilizando o comando de 

funções.

2.

Pressionar duas vezes o sensor 

0

.

No painel indicador aparece 

‹‹

:

‹‹

 e o símbolo do tempo 

de cozedura 

x

 são apresentados.

3.

Programar o tempo de cozedura utilizando os 

sensores 

@

 ou 

A

.

Valor sugerido pelo sensor 

@

 = 30 minutos

Valor sugerido pelo sensor 

A

 = 10 minutos

4.

Pressionar o sensor ºC.
Regular a temperatura ou o nível do grelhador pretendido 

utilizando os sensores 

@

 ou 

A

.

Após alguns segundos o forno liga-se. No painel indicador é 

apresentada a temperatura programada e acende-se o 

símbolo 

x

.

O tempo de cozedura terminou
É emitido um sinal sonoro. O forno deixa de aquecer. No painel 

indicador aparece 

‹‹

:

‹‹

. Pressionar duas vezes o sensor 

0

. 

É possível regular um novo tempo de cozedura através do 

sensor 

@ 

ou 

A

, ou pressionar o sensor 

0

 e colocar o 

comando de funções na posição zero. O forno está desligado.

Modificar o tempo de cozedura
Pressionar duas vezes o sensor 

0

. Modificar o tempo de 

cozedura com os sensores 

@

 ou 

A

.

Cancelar o tempo de cozedura
Pressionar duas vezes o sensor 

0

. Restabelecer o tempo de 

cozedura para 

‹‹

:

‹‹

 utilizando o sensor 

A

. O tempo foi 

cancelado.

Consultar as regulações de tempo
Caso tenham sido programadas várias funções de tempo, 

acendem-se os símbolos correspondentes, no painel indicador.
Para consultar o alarme 

V

, o tempo de cozedura 

x

, o tempo 

de finalização 

y

 ou a hora 

0

, pressionar repetidamente o 

sensor 

0

 até o símbolo pretendido se acender. O valor 

correspondente aparece durante uns segundos no painel 

indicador.
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