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Modificar as regulações básicas

Este forno apresenta diversas regulações de base. Estas 

regulações podem ser adaptadas às necessidades próprias do 

utilizador.

O forno deve estar desligado.

1.

Pressionar o sensor 

0

 durante aprox. 4 segundos.

No painel indicador é apresentada a regulação de base 

actual para a duração do sinal, por ex. 

™‚ 

selecção 

ƒ

.

2.

Modificar a regulação de base com os sensores 

@

 ou 

A

.

3.

Confirmar com o sensor 

0

.

No painel indicador aparece a regulação de base seguinte. 

O sensor 

0

 permite percorrer todas as regulações e os 

sensores 

@

 ou 

A

 modificá-los.

4.

Para terminar, pressionar o sensor 

0

 durante aprox. 4 

segundos.

Foram aplicadas todas as regulações de base.
É possível voltar a modificar as regulações de base a qualquer 

momento.

Desconexão automática

Se as regulações do aparelho não forem modificadas durante 

várias horas, a desconexão automática é activada. O forno 

deixa de aquecer. Isto dependerá da temperatura ou do nível 

do grelhador seleccionado.
A desconexão automática é activada
É emitido um sinal sonoro. No painel indicador aparece 

”‰

. O 

forno deixa de aquecer.

Rodar o comando de funções atй а posição zero. O forno 

desliga-se.
Eliminar a desconexão automática
Para evitar a activação involuntária da desconexão automática, 

deve seleccionar um tempo de cozedura. O forno aquece até 

terminar este tempo.

Autolimpeza

Durante a autolimpeza, o forno aquece até aprox. 500 °C. 

Deste modo queimam-se os restos da cozedura e é apenas 

necessário limpar a cinza do interior do forno.
Existem três níveis de limpeza disponíveis.

Quanto mais intensa e antiga for a sujidade, mais alto deverá 

ser o nível de limpeza. É suficiente limpar o interior do forno 

uma vez a cada dois ou três meses. Uma limpeza apenas 

requer aprox. 2,5-4,7 kilowatts/hora.

Recomendações importantes

Para a sua segurança, a porta do forno tranca-se 

automaticamente. Sу й possível voltar a abrir a porta do forno 

depois de o seu interior ter arrefecido um pouco e de se 

apagar o símbolo de cadeado do sistema de bloqueio.
A lâmpada do forno no interior do aparelho não fica acesa 

durante a auto-limpeza.

: 

Perigo de queimaduras!

■

O interior do aparelho está muito quente durante a auto-

limpeza. Nunca abra a porta do aparelho nem desloque o 

gancho de bloqueio com as mãos. Deixe o aparelho 

arrefecer.Mantenha as crianças afastadas.

Perigo de queimaduras!

■

A parte exterior do aparelho fica muito quente durante a 

auto-limpeza. Nunca toque na porta do aparelho. Deixe o 

aparelho arrefecer.Mantenha as crianças afastadas.

: 

Perigo de incêndio!

A parte exterior do aparelho fica muito quente durante a auto-
limpeza. Nunca pendure objectos inflamáveis como, p. ex., 
panos de cozinha no puxador da porta. Mantenha a parte 
frontal do aparelho desobstruída.

Regulação de base

Opção 0 Opção 1

Opção 2

Opção 3

™‚

Duração do sinal após o tempo de cozedura ou do alarme

-

aprox. 10 seg. aprox. 2 min.* aprox. 5 min.

™ƒ

Indicação da hora

não

sim*

-

-

™„

Tempo de espera atй а aplicação de uma regulação

-

aprox. 2 seg.

aprox. 4 seg.* aprox. 10 seg.

™†

Foram reinstaladas as guias corrediças

não

sim

-

-

™‡

Seleccionar as regulações de fábrica para todos os valores

não*

sim

-

-

* Regulação de fábrica

Nível

Grau de limpeza

Duração

‚

suave

aprox. 1 hora e 15 minutos

ƒ

médio

aprox. 1 hora e 30 minutos

„

intenso

aprox. 2 horas
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