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Ter em 

atenção a temperatura 

ambiente 

e a ventilação

Temperatura ambiente

O aparelho foi concebido para uma 

determinada classe climática. 

Dependendo da classe 

climática, o aparelho pode funcionar 

com as seguintes temperaturas 

ambiente.
A classe climática encontra-se na chapa 

de características, Fig.

+.

Indicação
O aparelho está completamente 

operacional dentro dos limites 

da temperatura ambiente da classe 

climática indicada. Se um aparelho 

da classe climática SN for operado 

a temperaturas ambientes mais baixas, 

podem ser excluídos danos no mesmo 

até uma temperatura de +5 °C.

Ventilação

Fig.

3

O ar na parte de trás do aparelho 

é aquecido. O ar aquecido 

tem que poder ser expelido sem 

impedimentos. De contrário, a máquina 

de frio tem que trabalhar mais. Isto 

aumentará o consumo de energia. Por 

isso: Não tapar nem obstruir as 

aberturas de ventilação!

Ligar o aparelho

Depois do aparelho estar instalado, 

dever-se-á esperar, pelo menos, 1 hora, 

antes de pôr o aparelho a funcionar. 

Durante o transporte, pode acontecer 

que o óleo existente no compressor se 

tenha infiltrado no sistema de frio.
Antes da primeira colocação em 

funcionamento, deverá limpar o interior 

do aparelho (ver «Limpeza do 

aparelho»).

Ligação eléctrica

A tomada deve situar-se junto do 

aparelho e ficar facilmente acessível, 

depois da instalação do aparelho. 
O aparelho corresponde à classe 

de protecção I. Ligar o aparelho a uma 

tomada de corrente alterna de 220–

240 V/50 Hz instalada de acordo com 

as normas e com fio de terra. A tomada 

de corrente tem que estar protegida por 

um fusível de 10 até 16 A.

Classe 

climática

Temperatura ambiente 

permitida

SN

+10 °C até 32 °C

N

+16 °C até 32 °C

ST

+16 °C até 38 °C

T

+16 °C até 43 °C
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