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Desconexión automática

Este horno incorpora la función de desconexión automática. 

Esta función se activa cuando no está programada ninguna 
duración del tiempo de cocción y la configuración no se ha 
modificado durante un tiempo prolongado. Esto dependerá de 

la temperatura o el nivel de grill seleccionado.
Desconexión activa 

En el panel indicador se ilumina 

”‰

. El funcionamiento del 

horno se interrumpe. 

Pulsar cualquier tecla para que el indicador se apague. Ahora 

se puede volver a programar.

Nota: Si se ha ajustado una duración de tiempo de cocción, el 

horno deja de calentar cuando haya transcurrido el tiempo. La 

desconexión automática no es necesaria.

Autolimpieza

Durante la autolimpieza el horno se calienta aprox. a 500 °C. 

De este modo se queman los restos de asado u horneado y 
sólo es necesario limpiar la ceniza del interior del horno.
Hay tres niveles de limpieza disponibles.

Cuanto más intensa y antigua sea la sucieddad, más alto 
deberá ser el nivel de limpieza. Es suficiente limpiar el interior 
del horno una vez cada dos o tres meses. Una limpieza precisa 

sólo requiere aprox. 2,5 - 4,7 kilowatios-hora.

Consejos y advertencias

Para la seguridad del usuario, la puerta del horno se bloquea 

automáticamente. La puerta del horno puede abrirse de nuevo 
cuando el interior del horno se ha enfriado un poco y el 
símbolo de cierre está apagado. No intentar desplazar el 

ganchillo de sujeción con la mano.
No intentar abrir la puerta del horno durante la autolimpieza. De 

lo contrario, la limpieza podría interrumpirse.
La lámpara del horno no se ilumina durante la autolimpieza.

ã=

¡Peligro de incendio!

La parte exterior del horno se calienta mucho. Evitar obstruir la 
parte delantera del horno. No colgar objetos inflamables, como 
p. ej. paños de cocina, en el tirador de la puerta. Mantener 
alejados a los niños.

Antes de la autolimpieza

El interior del horno debe estar vacío. Sacar los recipientes y 

los accesorios no apropiados del interior del horno.
Limpiar la puerta del horno y las superficies laterales del 

interior del horno por la zona de las juntas.

ã=

¡Peligro de incendio!

Los restos de comida, grasa y jugo de asado pueden 
incendiarse. Limpiar con un paño húmedo el interior del horno 
y los accesorios que se vayan a limpiar dentro del horno.

Limpieza conjunta de los accesorios
Para una limpieza óptima del interior del horno se recomienda 
no utilizar la autolimpieza con las bandejas. 
No obstante, se puede autolimpiar la bandeja universal 
esmaltada profunda o la bandeja de horno esmaltada plana 

únicamente en la altura 2.
La parrilla no debe limpiarse con la función autolimpieza
Limpiar con agua los restos de comida, aceite y jugo de asado 
de los accesorios.

ã=

¡Peligro de riesgos importantes para la salud!

No introducir bandejas ni moldes antiadherentes durante la 
limpieza. El intenso calor elimina el revestimiento antiadherente 
y se producen gases tóxicos.

Programar el nivel de limpieza

Una vez elegido el nivel de limpieza, programar el horno.

1. Pulsar la tecla

V

. 

Aparece el nivel de limpieza 3. La autolimpieza se puede 
iniciar directamente con la tecla

†

.

Si se desea cambiar el nivel de limpieza:

2. Seleccionar el nivel de limpieza deseado con el mando 

giratorio.

3. Iniciar con la tecla

†

.

La puerta del horno se bloquea tras el inicio. El símbolo

H

 de 

bloqueo se ilumina. La puerta del horno no puede abrirse hasta 
que desaparezca el símbolo.

Una vez finalizada la limpieza
El horno deja de calentar. En el indicador de la hora se 

muestra

‹

:

‹‹

.

Cancelar la limpieza
Apagar el horno con la tecla

‡

. La puerta del horno no se 

puede abrir mientras no se apague el símbolo

H

. 

Corregir el nivel de limpieza
El nivel de limpieza no se puede modificar tras el inicio.

La limpieza debe transcurrir por la noche
A fin de tener el horno disponible durante el día se recomienda 
dejar el final de la limpieza para la noche. Consultar el capítulo 
Funciones de tiempo

, retrasar el tiempo de cocción. 

Después de la autolimpieza

Una vez se ha enfriado el interior del horno, limpiar los restos 

de ceniza con un paño húmedo.

Nivel

Grado de limpieza

Duración

‚

suave

aprox. 1 hora, 15 minutos

ƒ

medio

aprox. 1 hora, 30 minutos

„

intenso

aprox. 2 horas
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