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Instalación y conexión del aparato a las redes de agua y eléctrica es

45

Mediante la opción Agua caliente ‘:‹‚ 
puede Vd. adaptar óptimamente su 
aparato al funcionamiento con agua 
caliente.
A tal efecto se aconseja una 
temperatura del agua mínima 
(temperatura del agua que entra en el 
aparato) de 40 °C y máxima de 60 °C.
La conexión a la alimentación de agua 
caliente no se aconseja cuando el agua 
caliente proceda de un termo de agua 
eléctrico.

Opción Agua caliente:
1. Cerrar la puerta.
2. Accionar el interruptor principal para 

conexión y desconexión 

(.

3. Pulsar la tecla INICIO @ 

y mantenerla pulsada.

4. Girar el selector de programas 8 

hasta que en la pantalla 
de visualización 

H aparezca ‘:‹‚.

5. Soltar la tecla. 

En la pantalla de visualización 

H 

se ilumina el valor ajustado 
de fábrica ‘:‹‹.

Para modificar el ajuste:
1. Girando el selector 

de programas 

8 

se desactiva ‘:‹‹ 
o se conecta ‘:‹‚ la opción Agua 
caliente.

2. Pulsar la tecla INICIO @.

El valor ajustado es memorizado. 

Conexión a la red eléctrica

El aparato sólo deberá conectarse a 
una red de corriente alterna 
de 220 V a 240 V y 50 Hz ó 60 Hz, 
a través de una toma de corriente 
debidamente instalada y provista 
de conductor de protección. En la 
placa de características del 
aparato 

92 se indica la potencia 

que debe tener el fusible de la 
instalación eléctrica.
La toma de corriente debe 
encontrarse cerca del lavavajillas y 
ser libremente accesible.
En caso de que, tras la instalación 
del aparato, la toma de corriente y el 
enchufe de conexión del aparato no 
sean libremente accesibles, la 
instalación (red) eléctrica tiene que 
estar equipada, con objeto 
de cumplir las normas de seguridad 
específicas del ramo, con un 
dispositivo de separación de todas 
las fases, con una abertura 
de contacto mínima de 3 mm. 
Las modificaciones que hubiera que 
efectuar en el enchufe del aparato 
sólo podrán ser realizadas por un 
técnico especializado del ramo.
En caso de que fuera necesario una 
prolongación del cable de conexión 
del aparato, sólo se podrá usar una 
adquirida al Servicio de Asistencia 
Técnica Oficial de la marca.
En caso emplear un interruptor 
de corriente diferencial, sólo podrán 
emplearse aquellos modelos que 
incorporan el símbolo 

‚. Sólo este 

tipo de interruptor garantiza el 
cumplimiento de las normas y 
disposiciones actuales vigentes.
El aparato está equipado con un 
sistema de protección contra fugas 
de agua. Tenga en cuenta que dicho 
sistema sólo funciona si el aparato 
está conectado a la red eléctrica.
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