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Indicador de sentido de giro
El indicador 

Ï

 muestra el sentido en que se puede mover el 

mando giratorio.

Ð

 = Girar el mando giratorio hacia la derecha

Ñ

 = Girar el mando giratorio hacia la izquierda

Cuando se muestran las dos flechas de dirección significa que 

el mando giratorio puede girarse en ambos sentidos.

Control de temperatura

Las barras del control de temperatura indican las fases de 

calentamiento o el calor residual del compartimento de 

cocción.

Control de calentamiento
El control de calentamiento indica el aumento de temperatura 

en el compartimento de cocción. Cuando todas las barras 

están completas, es el momento óptimo para introducir el 

plato.

Las barras no aparecen en los niveles de grill y de limpieza.
La temperatura se puede consultar durante el calentamiento 

con la tecla 

±

. La temperatura indicada puede variar 

ligeramente con respecto a la temperatura real del 

compartimento de cocción por el efecto de la inercia térmica.

Calor residual
Tras apagar el aparato, el control de temperatura indica el 

calor residual del compartimento de cocción. Si la última barra 

está llena, el compartimento de cocción presenta una 

temperatura de aprox. 300 °C. El indicador se apaga cuando 

la temperatura desciende a aprox. 60 °C.

Compartimento de cocción

En el compartimento de cocción se encuentra la lámpara del 

horno. Un ventilador evita que el horno se caliente en exceso.

Lámpara del horno
Durante el funcionamiento del horno se enciende la lámpara 

del compartimento de cocción. La lámpara se apaga si se 

ajustan temperaturas de hasta 60 °C, así como durante la 

limpieza automática. De este modo se consigue una regulación 

precisa óptima.
Al abrir la puerta del horno se enciende la lámpara.

Ventilador
El ventilador se enciende y se apaga según sea necesario. El 

aire caliente escapa por la puerta. ¡Atención! No obstruir la 

abertura de ventilación. El horno podría sobrecalentarse.
Para que tras la utilización del horno el compartimento de 

cocción se enfríe con mayor rapidez, el ventilador sigue 

funcionando durante un tiempo determinado.

Accesorios

Los accesorios suministrados son adecuados para diversos 

platos. Asegurarse de introducir siempre los accesorios en la 

posición correcta en el compartimento de cocción.
Hay disponible una variedad de accesorios especiales que 

mejorarán todavía más la calidad de algunos platos y 

facilitarán el manejo del horno.

Introducción de los accesorios

Los accesorios pueden colocarse en el compartimento de 

cocción en 5 alturas diferentes. Introducirlos siempre hasta el 

tope para que los accesorios no toquen el cristal de la puerta.

Los accesorios se pueden extraer hasta la mitad, hasta que 

queden fijados. De esta manera, los platos pueden retirarse 

con facilidad.
Al introducir un accesorio en el compartimento de cocción, 

asegurarse de que la curvatura quede detrás del accesorio. 

Solo de esta manera puede encajar a la perfección.

Nota: Si los accesorios se calientan pueden deformarse. En 

cuanto se vuelven a enfriar, desaparece la deformación. Esto 

no afecta al funcionamiento normal.
Los accesorios pueden adquirirse en el Servicio de Asistencia 

Técnica, en comercios especializados o en Internet. Indicar el 

número HZ.
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Parrilla 

Para recipientes, moldes de paste-

lería, asados, parrilladas y platos 

congelados.
Introducir la parrilla con el lado 

abierto hacia la puerta del horno y 

la curvatura hacia abajo 

¾

.

Bandeja de horno esmaltada 

Para pasteles, pastas y galletas.
Introducir la bandeja de horno con 

la parte del desnivel en dirección a 

la puerta del horno.
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