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Sensor del agua (Aquasensor)

Sensor del agua 

(Aquasensor) *

* según el modelo concreto
El sensor del agua (Aquasensor) es un 
dispositivo de medición óptico que mide 
el grado de turbiedad del agua 
(partículas sólidas disueltas en la 
misma).
El sensor del agua trabaja 
específicamente con cada programa de 
lavado. Estando activado el sensor del 
agua (Aquasensor), se puede tomar 
agua de lavado «limpia» para el 
siguiente ciclo de enjuague, reduciendo 
en consecuencia el consumo de agua 
en 3 – 6 litros. Si el grado de suciedad 
del agua fuera mayor, el agua es 
evacuada y sustituida por agua limpia. 
En los programas de desarrolla 
automático se adaptan adicionalmente 
la temperatura y la duración del 
programa de lavado al grado de 
suciedad constatado.

Secado con zeolita

El aparato está equipado con un 
depósito de zeolita . La zeolita es un 
material (mineral) con capacidad para 
acumular y ceder humedad y calor. 
En el ciclo de lavado, este calor se usa 
para secar el mineral y calentar el agua 
de aclarado. 
Durante el ciclo de secado, el mineral 
absorbe y acumula humedad desde el 
interior del lavavajillas, cediendo energía 
calorífica. Esta energía calorífica se 
expulsa del interior del lavavajillas 
conjuntamente con el aire seco, 
lográndose así un secado más rápido y 
completo.
De este modo también se reduce el 
consumo energético del aparato.

m

¡Atención!

Preste atención a no cubrir ni 
obstaculizar la boca de aspiración 1J, 
evitando colocar objetos no resistente a 
las altas temperaturas en la parte 
posterior derecha del cesto para la 
vajilla inferior, por encima de la salida 
del aire 1R.

m

Advertencia – ¡Peligro de lesiones!

¡No toque la salida del aire 1R con las 
manos! Tenga presente que la salida de 
aire se calienta fuertemente y que 
cualquier alteración o modificación que 
se hiciera o produjera en la misma 
requerirá la intervención del Servicio de 
Asistencia Técnica Oficial, cuyo coste 
no está cubierto por el servicio de 
garantía otorgado por el fabricante.
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