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Modificar el tiempo del reloj avisador 

Modificar el tiempo del reloj avisador con las teclas 

@

 o 

A

. El 

cambio se aplica tras unos segundos.
Una vez transcurrido el tiempo del reloj avisador 

Suena una señal. En el indicador se muestra 

‹

:

‹‹

. Apagar el 

reloj avisador con la tecla 

0

.

Cancelar el tiempo del reloj avisador 

Restablecer el tiempo del reloj avisador a 

 ‹

:

‹‹

 con la tecla 

A

. 

El cambio se aplica tras unos segundos.

Ajustar la duración

Con la duración se ajusta el tiempo de cocción del plato que 
se está cocinando. Una vez transcurrida la duración, el modo 
de cocción se apaga automáticamente.

Ejemplo de la imagen: 
Duración del ciclo de cocción de 45 minutos.
Condición: 
deben haberse programado un modo de funcionamiento y la 

temperatura.
1. Pulsar repetidamente la tecla 

0

 hasta que la flecha 

N

 se 

sitúe delante de la duración 

x

.

Los símbolos de tiempo están encendidos. En el indicador 
se muestra 

‹

:

‹‹

.

2. Programar la duración con la tecla 

@

 o 

A

. 

Tecla Valor recomendado 

@

 = 30 minutos 

Tecla Valor recomendado 

A

 = 10 minutos

3. Pulsar la tecla 

†

.

El aparato empieza a calentar. En el indicador se muestra el 
transcurso del tiempo programado. El símbolo 

Nx

 se 

enciende.
En el modo Cocción al vapor 

é

 la duración empieza a 

transcurrir una vez finalizado el tiempo de calentamiento.

Modificar la duración 

Modificar la duración con las teclas 

@

 o 

A

. Si el reloj avisador 

está programado, pulsar antes la tecla 

0

. 

El cambio se aplica tras unos segundos. 
El ciclo de cocción ha finalizado 

Suena una señal. El aparato deja de calentar. Pulsar la tecla 

0

 

para apagar la señal. Volver a girar el mando de los modos de 

funcionamiento y el mando de temperatura hasta la posición 

Û

 

para apagar el aparato. Abrir la puerta del aparato con 
precaución. Es posible que salga vapor caliente.

Retrasar la hora de finalización

Se puede programar la hora a la que se desea tener el plato 
listo. El aparato se enciende automáticamente y se apaga a la 
hora deseada. Se puede introducir, p.ej., el plato en el 

compartimento de cocción por la mañana y programar el 
aparato para que esté listo al mediodía.
Asegurarse de que los alimentos no se echan a perder por 
permanecer demasiado tiempo en el compartimento de 
cocción.
En algunos programas no se puede retrasar la hora de 
finalización. 
En el modo Cocción al vapor 

é

 la duración empieza a 

transcurrir una vez finalizado el tiempo de calentamiento. La 

hora de finalización programada también puede retrasarse 
añadiéndole el tiempo de calentamiento.

Ejemplo de la imagen: 

Son las 10.30 h., el plato necesita un tiempo de cocción de 
45 minutos, pero no debe estar listo hasta las 12.30 h.
Condición: 
deben haberse programado un modo de funcionamiento y la 

temperatura.
1. Pulsar repetidamente la tecla 

0

 hasta que la flecha se sitúe 

delante de la duración 

Nx

.

2. Programar la duración con la tecla 

@

 o 

A

.

3. Pulsar la tecla 

0

.

La flecha 

N

 está situada delante de 

y

 (hora de finalización). 

Se muestra la hora a la que el plato estará listo.

4. Retrasar la hora de finalización con la tecla 

@

.

5. Pulsar la tecla 

†

.

El aparato pasa al modo de espera. En el indicador se 

muestra la hora de finalización 

Ny

. El modo de cocción 

comienza a la hora adecuada. En el indicador se muestra el 
transcurso del tiempo programado.

Modificar la hora de finalización 

Modificar la hora de finalización con las teclas 

@

 o 

A

. Si el reloj 

avisador está programado, pulsar antes la tecla 

0

 

repetidamente hasta que la flecha se sitúe delante de la hora 
de finalización 

Ny

. 

El cambio se aplica tras unos segundos. La hora de 

finalización no debe modificarse si ya se ha iniciado la 
duración del ciclo de cocción. El resultado de la cocción 
podría variar.
El ciclo de cocción ha finalizado 

Suena una señal. El aparato deja de calentar. Pulsar la tecla 

0

 

para apagar la señal. Volver a girar el mando de los modos de 
funcionamiento y el mando de temperatura hasta la posición 

Ы
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