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Sustituir las lámparas del compartimento de 

cocción

El Servicio de Asistencia Técnica ofrece lámparas resistentes a 
altas temperaturas de 25 W, 220/240 V, casquillos E14 y las 

juntas correspondientes. Indicar el número de producto (E) y el 
número de fabricación (FD) del aparato.

: 

¡Peligro de quemaduras!

Dejar que el compartimento de cocción y la lámpara del 
compartimento se enfríen antes de sustituir ésta.

1. Desconectar el fusible de la caja de fusibles o desenchufar el 

aparato.

2. Girar la tapa hacia la izquierda.
3. Desenroscar la lámpara girándola hacia la izquierda y 

sustituirla por otra del mismo tipo.

4. Colocar las juntas nuevas y el anillo opresor en el orden 

correcto sobre el vidrio protector.

5. Volver a colocar el vidrio protector con las juntas.
6. Conectar el aparato a la red eléctrica y volver a ajustar la 

hora.

No poner en funcionamiento el aparato sin vidrio protector ni 
juntas.

Sustituir el vidrio protector o las juntas 

Sustituir el vidrio protector o las juntas si presentan daños. 
Indicar al Servicio de Asistencia Técnica el número de 

producto (E) y el número de fabricación (FD) del aparato.

Sustituir la junta de la puerta

Sustituir la junta de la puerta en caso de estar deteriorada por 
la parte exterior del compartimento de cocción. Las juntas de 
recambio para el aparato se pueden adquirir a través del 

Servicio de Asistencia Técnica. Indicar el número de producto 
(E) y el número de fabricación (FD) del aparato.
1. Abrir la puerta del aparato.
2. Retirar la junta defectuosa de la puerta.
3. Insertar la junta nueva por un punto concreto y ajustarla por 

todo el perímetro. El tope de la junta debe quedar en la parte 

lateral.

4. Comprobar que la junta esté correctamente fijada, 

especialmente por las esquinas.

Servicio de Asistencia Técnica

Nuestro Servicio de Asistencia Técnica se encuentra a su 
disposición siempre que necesite la reparación de su aparato. 

Encontraremos la solución correcta; también a fin de evitar la 
visita innecesaria de un técnico de servicio.

Número de producto (E) y número de 

fabricación (FD)

Indicar el número de producto (E-Nr.) y el de fabricación (FD-
Nr.) para obtener un asesoramiento cualificado. La etiqueta de 

características con los correspondientes números se encuentra 
en la parte inferior izquierda de la puerta abierta del aparato.

El aparato ha dejado de cocer al vapor 
correctamente

El aparato tiene cal

Iniciar descalcificación (véase el capítulo 
Descalcificar)

En el indicador aparece el mensaje de 
error 

“‹‚‚

Se ha pulsado una tecla durante dema-
siado tiempo o se ha quedado atascada

Pulsar la tecla 

0

 para eliminar el mensaje 

de error. Pulsar todas las teclas individual-
mente y comprobar que estén limpias

En el indicador aparece un mensaje de 
error 

“

...

Fallo técnico

Pulsar la tecla 

0

 para eliminar el mensaje 

de error; en caso necesario, volver a ajus-

tar la hora. Si se muestra de nuevo el 
mensaje de error, avisar al Servicio de 
Asistencia Técnica

El aparato deja de calentar. En el indica-
dor parpadean dos puntos

Se ha pulsado una combinación de teclas Ajustar el modo Cocción al vapor a 35 °C 

y mantener pulsada la tecla 

@

 hasta que 

suene una señal. Volver a pulsar breve-
mente la tecla 

@

Avería

Posible causa

Consejos/solución




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                16
                17
                18
                19
                20
                …
                48
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









